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NOTAS:

1
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AS COTAS ESTAO EM METRO (EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE), NAS PLANTAS GERAIS,

AS ALVENARIAS ACABADAS ESTAO COM 2CM DE ESPESSURA NO EMBOCO.

O NIVEL DE REFERENCIA DESTE PROJETO, CONSIDERA O RN 0.00 DO TERRENO. SEGUINDO NIVEL

TOPOGRAFICO RN +11,62M.

0S PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES FORAM DESENVOLVIDOS COM TOTAL
FIDELIDADE AO ANTEPROJETO, DESENVOLVIDO PELA EMOP. QUALQUER ALTERACAO SOMENTE FOI

IMPLEMENTADA COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DA EMOP.
AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;
BONECAS NAO COTADAS TEM 10CM.

TODOS 0S AMBIENTES, QUANDO NAO HOUVER VENTILAGAO NATURAL ATRAVES DE JANELA, SERAO

REFRIGERADOS OU TERAO VENTILACAO MECANICA.
PORTAS E JANELAS COTADAS COM DIMENSOES ACABADAS.

AS PORTAS SEM COTAS DE AMARRAGCAO DEVERAO FICAR CENTRALIZADAS NO VAO DA PAREDE DE

ACESSO.
AREAS E NIVEIS ESTAO EM METRO.

— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL PARA TODA E QUALQUER EXECUGAO.

12 -

~ PGA =

PROPAGAGAO DO FOGO EM CASO DE INCENDIO.
PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM
(ST OU RU), PERFIL DE 70MM.

MENOS 1CM COM RELACAO AO NIVEL DO ANDAR QUE SE ENCONTRA.

OS SHAFTS PARA PASSAGEM DAS INSTALAGOES, QUE INTERLIGAM OS PAVIMENTOS, DEVERAO SER
VEDADOS, NO NIVEL DE CADA PAVIMENTO, COM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIESTIRENO, PARA EVITAR A

12CM DE ESPESSURA. SENDO 4 CHAPAS DE 1,25CM

14 — TODAS AS AREAS MOLHADAS ACESSIVEIS TERAO NIVEL MENOS 0,5CM E AS DEMAIS AREAS MOLHADAS
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