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ANEXO 5 - GABINETE DE ALVENARIA + CMPS + CPG + BASE (RECON-MT-Até Classe 36,2 kV-Março de 2016)
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Rua Santo Amaro,18-Glória,Rio de Janeiro-RJ.

(21) 2242-5966 - e-mail:archi5@terra.com.br

SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DE SANTA CRUZ

NOTAS GERAIS

- TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA PADRÃO DE ENTRADA SÃO DE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS: 

- RAMAL DE ENTRADA: 95mm² - Cu - XLPE - 0,6/1,0KV - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2.

- CAIXA CMPS METÁLICA : VALIDADA PELA LIGHT.

- MALHA DE ATERRAMENTO: 50mm² - Cu - NU - 0,6/1,0KV - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2.

- CONDUTOR DE INTERLIGAÇÃO DO BARRAMENTO DE NEUTRO A MALHA DE ATERRAMENTO: 

FABRICANTE VALIDADOS PELA LIGHT.

- SISTEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO EM TN-S, ONDE OS CONDUTORES DE NEUTRO 
E DE PROTEÇÃO SÃO INTERLIGADOS E ATERRADOS NA MALHA DE TERRA PRINCIPAL 
DA EDIFICAÇÃO, JUNTO À PROTEÇÃO GERAL DE ENTRADA. 

- CÁLCULO DE DEMANDA CONFORME FASCÍCULO 06 DA RECON-BT. 

- MODELO CONSTRUTÍVO DA MALHA DE ATERRAMENTO E DATALHES CONFORME 
FASCÍCULO 10 DA RECON-BT.

  120mm² - Cu - NU - 0,6/1,0KV - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2.
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ANEXO 1A - PADRÃO MONTAGEM TRANSFORMADOR EM POSTE (RECON-MT-Até Classe 36,2 kV-Março de 2016)

S/ESC.

01 ATENDIMENTO DA DEINS Nº 009/20

15/04/21

ABILIO NETO

02 ATENDIMENTO DA DEINS Nº 005/21

26/05/21

ABILIO NETO

03 ATENDIMENTO DA DEINS Nº 010/21

21/06/21

ABILIO NETO
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TERRA

#150mm²

CMPS

8x(1x#95mm²)

XLPE-1kV-90°C

RAMAL LIGHT

2x∅4"PEAD

2x∅4"PVCR

400A-15kA

8x#150mm²(150mm²)

XLPE-1kV-90°C

SECCIONAMENTO

DIAGRAMA UNIFILAR

M

Medição Indireta

SEM ESCALA

Trafo 150KVA

Chave-Fusível

Para-Raio

50A-10kA

CPG

1x∅2"PVCR

#16mm²

XLPE-1kV-90°C

PAINÉIS PADRÃO LIGHT PARA PROTEÇÃO GERAL DE 400A

CONJUNTO CMPS + CPG:

COM MEDIÇÃO INDIRETA E DISJUNTOR DE SERVIÇO DE 50A

DIM.: 1500x550x400MM E 500x300x200MM

Cu-nú-1kV-90°C

#4mm²

XLPE-1kV-90°C

QGBT

QBB-CMI

QBB-CISTERNA

CORTE

PLANTA

CONECTOR

NÍVEL PAVIMENTAÇÃO

PISO ACABADO

ATERRAMENTO

AÇO COBREADO

3/4" x 3,00m
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VISTA FRONTAL

MURO

2x∅4"

HASTE DE

HASTE DE ATERRAMENTO

AÇO COBREADO

3/4" x 3,00m

HASTE DE ATERRAMENTO

AÇO COBREADO

3/4" x 3,00m

CORDOALHA Cu #120mm² NÚ

CMPS

CORTE

VAI AO QGBT

ELETRODUTO PVC - 2x∅4"

ELETRODUTO PVC - 2x∅4"

∅2"

2.40

CMPS

PVC

VEM DO TRAFO 150KVA

ELETRODUTO PEAD - 2x∅4"

8x(1x#95)

XLPE - 1kV - 90°C

CPG

VAI AOS QUADROS DE BOMBAS

ELETRODUTO PVC - 1x∅2"

ELETRODUTO PVC - 1x∅2"

PERIGO

ALTA TENSÃO

RISCO DE
MORTE

NOTAS:
1 - PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA LIGHT), TIPO METÁLICA
(ALUMÍNIO), PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM
VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTEÇÃO (MALHA 5mm).
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS  (m)

ANTENAANTENA
FRONTALLATERAL

VISTA EXTERNA

VISTA INTERNA

Base p/
CMPS

(400x550mm)

DEMONSTRATIVO
CARGA INSTALADA C1 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

QUADRO POT. ILUMINAÇÃO (VA) POT. TOMADAS (VA) POT. T.U.E.'s (VA) TOTAL (VA)

QGBT 1017,40 108,70 0,00 1126,09

QBB-CISTERNA 1086,96 39,13 0,00 1126,09

QBB-CMI 1086,96 43,48 0,00 1130,43

QFL-TÉRREO 3661,96 16630,43 1858,70 22151,09

QFL-1PV 3960,87 18641,30 2201,09 24803,26

QFL-2PV 4030,43 19619,57 2581,52 26231,52

QFL-LANC. 178,26 4347,83 0,00 4526,09

TOTAL GERAL 15022,83 59430,43 6641,31 81094,57


