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RELATORIO FiSICO DOS SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO DE SIMPLES
RECONHECIMENTO DE SPT, CONFORME AS NORMAS 6484/2001 E 8036/1983.

CLIENTE:
ARCHI 5 ARQUITETOS E ASSOCIADOS LTDA.

OBRA:
CONSTRUCAO DE EDIFICACAO COMERCIAL COM 04 PAVIMENTOS.

LOCAL:
RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 55 - SANTA CRUZ.
R1O DE JANEIRO —RJ.

P — GEOVALLE SERVICOS DE SONDAGENS, FUNDAGOES E TECNOLOGIA LTDA-ME, CNPJ 17.798.676/0001-75.
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Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2018.

Introducéo

Foram realizados entre os dias 28 - 30/11/2018, para a empresa Archi 5 Arquitetos e Associados Ltda., servico de
Sondagem a Percussdo de Simples Reconhecimento de S.P.T, de acordo com as normas da ABNT (Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas) 8036/1983 e 6484/2001. Executados na Rua Medeiros e Albuquerque, 55, Santa
Cruz, Rio de Janeiro — RJ, o quantitativo de (03) trés furos, onde foram coletadas as amostras a cada metro
perfurado, com a finalidade de reconhecimento do solo para construgdo de subestacdo de energia. Os resultados
obtidos encontram-se no boletim em anexo. Sendo procedimento de paralisacdo determinado pelas condi¢des
geotécnicas do terreno.

Metodologia de Ensaio de SPT

O ensaio de SPT consiste na coleta de amostras representativas das varias camadas de solo atravessadas, por meio
de um barrilete amostrador, aproveitando-se esta operagdo para medir a resisténcia oferecida pelos substratos do
subsolo a sua penetracdo. Para isto, é registrado o numero de golpes de um peso batente de 65 Kg caindo de uma
altura de 75 cm, necessarios para cravar o amostrador cerca de 45 cm (operagdo esta, realizada a cada metro
perfurado), em trés etapas de 15 cm, sendo computados para efeito de resisténcia do solo, somente 0 nimero de
golpes dos ultimos 30 cm. As resisténcias assim medidas nos fornecem o indice consisténcia ou compacidade
relativas as vérias camadas atravessadas. Para execucdo do relatorio final foi obedecida a norma ABNT- NBR
6484.

Execucéo

» Execugdo de sondagens SPT (percussdo), com finalidade de reconhecimento do subsolo caracterizando suas
propriedades.

* A investigagdo ¢ realizada através de um barrilete (amostrador) do tipo Terzaghi-Peck (diametro interno e
externo respectivamente igual a 34,9 mm e 50,8 mm), cravado por meio de golpes com peso de 65 Kg, em queda
livre de 75 cm de altura.

* Durante o ensaio registra-se 0 nimero de golpes necessarios a penetracdo de cada 15 cm da camada investigada
em cada metro.

* Realizagdo da caracterizagdo dos materiais € realizada considerando-se 0s aspectos geoldgicos regionais, a
analise tactil-visual das amostras coletadas durante a cravacdo do amostrador e dados obtidos no local.

* Relatorio individual dos perfis de cada sondagem com a profundidade metro a metro e a de parada, os valores
do SPT, a classificagdo geotécnica e o nivel d’agua encontrado.

* Monitoramentos de nivel d’agua (NA).

* Marcac¢ao dos pontos de SPT, em croqui feito pela a contratada do servigo.
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OBRA:

LOCAL:

CLIENTE:

Construcao de edificagdo comercial
com 04 pav.

Rua Medeiros e Albuquerque, 55,
Santa Cruz - RJ.

Archi5 Arquitetos e associados Ltda.

SONDAGEM DE SIMPLES
RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR-6484/01

IDENTIFICAGAO:  VALE 001-2018

FOLHA: 01 sP 01

DATA INICIO: AMOSTRADOR PADRAO COORDENADAS UTM: NA 01: 4,14 (28/11/2018)
28/11/2018 @ INTERNO =13 E: N: NA 02: 4,14 (28/11/2018)
DATA TERMINO: @ EXTERNO =2" RN: TH - TRADO HELICOIDAL:
28/11/2018 PESO BATENTE = 65 kg COTA: 0 CA - CIRCULAGAO DE AGUA: 2,45 a 17,09
ALTURA DE QUEDA =75 cm TRADO CAVADEIRA: 0,00 a 2,00
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_ 2n | 27
= 7 7 i
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é Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3
—_] da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
— Simples Reconhecimento com SPT.
—— 1°10 min = 1,00 cm
—] 2°10 min=1,00 cm
= 3°10 min = 1,00 cm
OBS: RESPONSAVEL:
ESC. VERT.: 1/100 DATA:  05/12/2018 TECNICO: Bruno Fagner Eng° Civil Wilson B. de S. Martins CREA/RJ 2007149070




OBRA: Construgéo de edificagéo comercial SONDAGEM DE SIMPLES
com 04 pav. RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
) NBR-6484/01
LOCAL: Rua Medeiros e Albuquerque, 55,
Santa Cruz - RJ. IDENTIFICAGAO:  VALE 002-2018
CLIENTE: Archi5 Arquitetos e associados Ltda. |FOLHA: 01 sp 02
DATA INICIO: AMOSTRADOR PADRAO COORDENADAS UTM: NA 01: 3,98 (30/11/2018)
30/11/2018 @ INTERNO =13 E: N: NA 02: 3,98 (30/11/2018)
DATA TERMINO: @ EXTERNO =2" RN: TH - TRADO HELICOIDAL:
30/11/2018 PESO BATENTE = 65 kg COTA: 0 CA - CIRCULAGAO DE AGUA: 2,45a 17,14
ALTURA DE QUEDA =75 cm TRADO CAVADEIRA: 0,00 a 2,00
o GOLPES - = = = INICIAIS <
= z < 2 1 2 3 INICIAIS] FINAIS FINAIS E IDENTIFICAGAO DO MATERIAL
& ° o o )
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—] muito mole - aterro.
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= 15 15 15 compacta - alteracédo de rocha
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— IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
—] Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3
— da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
_ Simples Reconhecimento com SPT.
— 1°10 min = 2,00 cm
= 2°10 min=1,00 cm
— 3°10 min=1,00 cm
OBS: RESPONSAVEL:
ESC. VERT.: 1/100 DATA:  05/12/2018 TECNICO: Bruno Fagner Eng° Civil Wilson B. de S. Martins CREA/RJ 2007149070




SONDAGEM DE SIMPLES

OBRA: Construcao de edificagdo comercial
com 04 pav. RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
) NBR-6484/01
LOCAL: Rua Medeiros e Albuquerque, 55,
Santa Cruz - RJ. IDENTIFICACAO:  VALE 003-2018
CLIENTE: Archi5 Arquitetos e associados Ltda. |FOLHA: 01 sp 03
DATA INICIO: AMOSTRADOR PADRAO COORDENADAS UTM: NA 01: 4,62 (29/11/2018)
29/11/2018 @ INTERNO =13 E: N: NA 02: 4,62 (29/11/2018)
DATA TERMINO: @ EXTERNO =2" RN: TH - TRADO HELICOIDAL:
29/11/2018 PESO BATENTE = 65 kg COTA: 0 CA - CIRCULAGAO DE AGUA: 3,45 a 15,12
ALTURA DE QUEDA =75 cm TRADO CAVADEIRA: 0,00 a 3,00
o GOLPES - = = = INICIAIS <
s = o INICIAIS| FINAIS FINAIS = ~
o ] < z 1 22 3 i 8 IDENTIFICAGAO DO MATERIAL
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= IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
é Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3
_ da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
—] Simples Reconhecimento com SPT.
—f 1°10 min = 1,00 cm
—_ 2°10 min=1,00 cm
=] 3°10 min = 1,00 cm
OBS: RESPONSAVEL:
ESC. VERT.: 1/100 DATA:  05/12/2018 TECNICO: Bruno Fagner Eng° Civil Wilson B. de S. Martins CREA/RJ 2007149070




