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EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA DIMENSÃO CONFORME INDICADO

PERFILADO METÁLICO PERFURADO DIM. 38x38MM

LUMINÁRIA RETANGULAR EM CHAPA BRANCA PENDENTE - LAMP TUBELED 2x18W 6000K 1850lm (36W/3700lm)

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO QUADRADA EM CHAPA BRANCA - LAMP TUBELED 4x9W 6000K 1035lm (36W/4140lm)

REFLETOR DE EMBUTIR EM PISO CIRCULAR LED 15W 10° 3000K 950lm

ARANDELA BRANCA hmin=2,20m P/ 2 LAMPS LED BULB E27 10W 6000K 1280lm (20W/2560lm)

POSTE METÁLICO RETO h=3m 1(UMA) PÉTALA LED 40W 6500K 3300lm IP65 220v

BALISADOR RETANGULAR DE EMBUTIR EM PAREDE ASSIMÉTRICO LED 5W 3000K 500lm

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO CIRCULAR COM DIFUSOR EM VIDRO - LAMP LED BULBO E27 2x10W 6000K 1280lm

(20W/2560lm)

EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, SISTEMA STANDARD DA DRYWALL OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO PINTURA,

PVA, NA COR BRANCO, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINERAIS, 62,5X62,5cm, MODELO POLARIS DA HUNTER DOUGLAS OU

EQUIVALENTE. NA COR BRANCA NA FACE APARENTE, PADRÃO FISSURADO E PERFURADO. PERFIL BRANCO EM ALUMINIO

PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE LAJE EMBOÇADA, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS NA COR VERDE,ISOCOBERTURA DA PANISOL OU EQUIVALENTE.

FORRO EM ALUMÍNIO TIPO COLMÉIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM MÓDULOS DE 625X625mm COM ALTURA DA

COLMÉIA DE 40mm, MONOLÍTICO, FIXADO COM PERFIL "T" INVISÍVEL, MODELO B15 DA REFAZOU EQUIVALENTE. OBS.: PINTURA

PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO. REF. R756, PRETO ABSOLUTO, LINHA FOSCO DA SUVINIL OU EQUIVAL.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO CIRCULAR COM DIFUSOR EM VIDRO - LAMP LED PAR20 E27 6W (<36°) 3000K 420lm
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