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SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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1-ESTE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE NA COLOCAÇÃO DE CABOS HORIZONTAIS NA CAPTAÇÃO, CONFORME PLANTA E DETALHES (SISTEMA COM CAPTOR TIPO FRANKLIN), COM CABO DE COBRE NU #35mm2, FIXADO POR PRESILHAS TEL-744 E TERMINAIS AÉREOS NAS QUINAS E A CADA 6 METROS DE PERÍMETRO NOS LOCAIS PARA FORA DO ALCANCE DOS USUÁRIOS (TELHADO DA COBERTURA, LAJE DA CASA DE MÁQUINAS, LAJE DA CAIXA D'ÁGUA, ETC...); 2-AS ESTRUTURAS METÁLICAS NO TOPO DO PRÉDIO (ANTENA COLETIVA DE TV, PARABÓLICA, PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR, BOILER DE ÁGUA QUENTE, TORRES DE AR CONDICIONAADO, ETC), DEVERÃO SER CONECTADAS A0 CAPTOR TIPO FRANKLIN, DE MODO A PROTEGÊ-LAS CONTRA DESCARGAS DIRETAS, TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS NO TOPO DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO SPDA; 3-AS DESCIDAS SERÃO EM CABOS DE COBRE NU #35mm2 REF.: TEL-5735, FIXADO POR PRESILHAS REF.: TEL-744, PARAFUSOS TEL-5332 E BUCHAS DE NYLON REF.: TEL-5306, ANTES DO INÍCIO DO REBOCO DAS FACHADAS, DE MODO A ESCONDER OS CABOS POR BAIXO DO REVESTIMENTO; 4-NO NÍVEL DO TÉRRO E SUBSOLO, AS DESCIDAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3mx3/4" REF.: TEL-5512 FIXADOS POR 4 ABRAÇADEIRAS REF.: TEL-094 EM CADA TUBO, DE MODO A PROTEGER OS CABOS CONTRA DANOS MECÂNICOS, PARA CADA DESCIDA DEVERÁ SER INSTALADA UMA CAIXA DE INSPENÇÃO SUSPENSA EM PVC REF.: TEL-541 A 1.5m DO SOLO, PROVIDA DE CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.: TEL-560; 5-PARA CADA DESCIDA DEVERÁ SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" 5/8"x2.4m (ALTA CAMADA) REF.: TEL-5914 E INTERLIGADAS A 50cm ABAIXO DO SOLO COM CABO DE COBRE NU # 50mm2 REF.: TEL-5750 ATRAVÉS DE SOLDAS EXOTÉRMICAS; 6-NO NÍVEL DO SUBSOLO DEVERÁ SER FEITA A EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DE MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM ATERRAMENTO ELÉTRICO.  7- A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-MG, A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART); 8-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA; 9-TODOS OS MATERIAIS ESPECIALIZADOS SÃO DE FABRICAÇÃO DA TERMOTÉCNICA IND. E COM. LTDA.; 10-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA; 11-NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) NAS CASA ESPECIALIZADAS.
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