SIMBOLOGIA

ELETROCALHA METALICA PERFURADA DIMENSAO CONFORME INDICADO

_— = — FLETRODUTO CORRUGADO PEAD EMBUTIDO EM PISO BITOLA MINIMA @1.1/2"
_——— ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL BITOLA MINIMA @1" SOB PISO ELEVADO

—————— ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL BITOLA MINIMA #1” EMBUTIDO EM PAREDE

3y ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA ROSCAVEL BITOLA MINIMA ¢1” NO ENTREFORRO OU APARENTE

CAIXA DE PASSAGEM/LIGACAO TIPO CONDULETE "X” EM ALUMINIO COM TAMPA @17 4"x2”

PONTO LOGICO ALTO CX. PVC 4"x2” (2,20m DO PISO) RJ45 CATSe

PONTO LOGICO MEDIO CX. PVC 47"X2" (1,10m DO PISO) RJ45 CATSe

PONTO LOGICO ALTO CX. PVC 47x2" (2,20m DO PISO) RJ45 CATSe — CFTV INTERNO

ﬁ PONTO LOGICO BAIXO CX. PVC 47X2” (0,30m DO PISO) RJ45 CAT5e
@ PONTO LOGICO ALTO CX. PVC 47"X2" QU POSTE (2,20m DO PISO) RJ45 CATSe — CFTV EXTERNO

ACCESS POINT BI-VOLT WIFI POE 24v 100mW 300Mbps 2x3dBi 100 USERS, ALCANCE 100m? PARA
REDE SEM FIO INTERNA NAS AREAS DE CIRCULAGAO

CAMERA PARA SISTEMA DE CFTV CONEXAO CAT5e RJ45 PoE+ RES. 1.0M—FHD—BULLET

HUB—SWITCH DE MESA 5 PORTAS RJ45 10/100Mbps Auto—MDI/MDIX IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD
CAIXA P/ PISO ELEVADO COM 2 PTO. RJ45 FEMEA CATSe

CAIXA P/ PISO ELEVADO DE PASSAGEM (SEM PONTOS)

<><2> CAIXA BAIXA (h=0,30m) DE PVC 47x4” EMBUTIDA COM ESPELHO CEGO BRANCO
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1,8m
R48/R49 R50/R51 R52/R53 R54/R55 RG4[/R65 / R66|/R67 R68/R69 R7Z0/R71 R72/R73 CAIXA ALTA (h=2,50m) DE PVC 4"x4” EMBUTIDA COM ESPELHO CEGO BRANCO

@ g g g B \% g g % RACK CABEAMENTO ESTRUTURADO PADRAO 19” x 40Us
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\ / 1,5m ? S . CAIXA DE PASSAGEM 102X102X55mm CEGA TAMPA OPACA CINZA h=3,00m FIXADA NO POSTE PARA CFTV

PTR — CAIXA METALICA PADRAO TELEBRAS

i

TUBULACAO QUE DESCE/SOBE

A

CPM
20x20

CPM .
30x30 CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOBREPOR METALICA COM TAMPA APARAFUSADA DIM. 30x30CM

CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOBREPOR METALICA COM TAMPA APARAFUSADA DIM. 20x20CM
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CPM

40x40 CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOBREPOR METALICA COM TAMPA APARAFUSADA DIM. 40x40CM

SC(:)PQAO CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOBREPOR METALICA COM TAMPA APARAFUSADA DIM. 50x50CM
X

1,6m \
\

EEEEEEEE

AN \\ // COM CABO UTP CAT5e E CONECTOR MACHO RJ45 INTERNAMENTE
b 25m 5 R84 /R85
(x8) (x16) E— § (x8)
0.5m 5m ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100x100mm 5m ’
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5,5m (ng) 1,5m

1

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA PARA PISO COM TAMPA DE VEDAGAO APARAFUSADA E
DIM. 0,20x0,20x0,20M, INSTALADA EM BASE CONCRETO.

NOTAS:

1. OS PATCH—CORDS SERAO UTP CAT 5e CERTIFICADOS E NAO PODERAO SER MONTADOS IN-LOCO.

R46/R47

1,8m VI 2,2m

R132 5 2. DEVERAO SER FORNECIDOS PATCH—CORDS PARA LIGAGOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
]}—3 (X ) AOS PONTOS DE REDE, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS, QUANTOS FOREM NECESSARIOS.

\
1

(x2)\

0,3m

(1D 0.5m 3. DEVERAO SER FORNECIDOS PATCH—CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA
6m (TELEFONIA), EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER A TODAS AS CONEXOES NO RACK.

1,5m

4. O PADRAO DE PINAGEM PARA TODA A REDE LOGICA DEVERA SER O T—568—A.
5. 0S CABOS NAO DEVERAO CONTER EMENDAS.

R44 /R45 6. O ENLACE DOS CABOS LOGICOS PODERA EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE

(x51) DEVIDAMENTE CERITIFICADO.

(4]
3
3,2m
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7. 0S CABOS DEVERAO SER CONECTADOS UTILIZANDO—SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA.

8. TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES.

4,7m

Qo00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000

{5y 9. APOS A INSTALACAO DEVERAO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIAB06), PARA
1 CERTIFICAGAO DA REDE ESTRUTURADA EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MAXIMA DE 1GB, DEVENDO SER
ENTREGUE TODA DOCUMENTAGCAO CERTIFICADORA EM MEIO DIGITAL E IMPRESSO.

10. OS  SERVICOS DA REDE ESTRUTURADA DEVERAO  OBEDECER AS NORMAS NBR14565,
ANSI/EIA/TIAS68, 569, 606 E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT S5e COMPLETAMENTE
FUNCIONAL COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DEVIDAMENTE CERTIFICADA.

11. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MODELO E FABRICANTE ESPECIFICADO.

12. O RACK SERA FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO
(x4) TEMPERADO FUME, SISTEMA DE EXAUSTAO DUPLO, FABRICADOS EM ACO, DESMONTAVEL, TRATADOS

1,0m (x2) CONTRA CORROSAO E PINTADOS A PO (PINTURA ELETROSTATICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA
R128/R129 2,7m NO PISO.

SOBE
ELETROCALHA
200x100mm

(x43)
USAR CURVA DE

INVERSAO I;l _______ 13. AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E PLANILHA ORGAMENTARIA, COMPLEMENTAM O PRESENTE DESENHO.

3,7m

z.om x2) \\ 14. TODOS OS DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERAO TER SUAS MEDIDAS E
AN DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS, CONFERIDAS POR OCASIAO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM
N R136 COMO  POR OCAS\AO’ DA EFETIVA INSTALAGAO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDENCIA 0OU NAO

\\’ (x1) CONFORMIDADE DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA A FISCALIZAGAO.

1,8m

(x2) \\ 1.8m 15. DEVERA SER UTILIZADA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVICOS,
N DEVENDO A CONTRATADA SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANGA E DURABILIDADE DAS

.6m / INSTALACOES
/ N K13

(((..,Q\O,Sm 2 AN F 16. TODAS AS FIXAGOES DEVERAO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANGA, NAO SENDO ACEITAS
DY T = SOLUGOES PRECARIAS OU ADAPTAGOES.
S~ —

7 17. TODOS 0S MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERAO SER DE UM ONICO
RIO/ROTN
N (x2) FABRICANTE.

1,8m
RHS/RH9 RWZG/RW27

17 A R135

1,3m \-T—14m | 03m (x7) £
A0 ~
N R R E R R e R R R R e N 2,7m 18. AS MARCAS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SAO MERAMENTE REFERENCIAIS

\ o6m-TJ -
2,5m 4,4m \

@RWZ4/RWZ5 (x6) > PODENDO SER UTILIZADAS OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERA COMPROVAR A

&8) ’ (x6) (x6) 0 SIMILARIDADE ENTRE 0OS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICACOES FORNECIDAS PELOS

(x8) ; 1.2m — * \ (x2) FABRICANTES. OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERAO ACEITOS APOS A AVALIACAO
(x8)

: \ 1 6m E CONCORDANCIA POR PARTE DA FISCALIZAGAO.
(x8) 1,4m+ \ 2,4m Y ) )
G 3 i N 19. O EMPREENDIMENTO SERA DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRAFEGO DE DADOS, VOZ E
< ; ~

1,8m
R120/R121 R122/R123 / i
B- - : ) %0) &l \ . < IMAGEM, SENDO ESTA OLTIMA EM FUNGAO DO CFTV. O RACK MASTER FICARA LOCALIZADO EM LOCAL
—_ N

(x28) (x22)
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R133/R134

1,5m

1,2m

! p 2,5m N INDICADO NO PROJETO.
R92 /R9O3 A~ “
£ /£ - (x2) i 20. DIMENSOES UTILIZADAS NESTE DESENHO:
— DIAMETROS DE ELETRODUTOS EM POLEGADAS:
1.2 : ;
{x6) R98/REY m\ B8R /B9 — LARGURAS E ALTURAS CENTIMETROS E/OU METROS;
— AREAS DOS COMPARTIMENTOS EM METROS QUADRADOS.

(x2) (NG R110/R111 2,5m R100/R401

1,7m / \“\N_ @ . --\“\\~ @/”
(x4) / ™~ /

2,1m—T—/ / \\\ 2,5m / 17m

R1147R115 [~ ORI (x4)l.’l

- 1,5m / . 2,1m
@ . | : T2 B , ) )
\ // \ m 22. ELETRODUTOS APARENTES SERAO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL COM CONEXOES ROSCAVEIS, PARA
\ INSTALACOES EXTERNAS OU INTERNAS.

1
'\ 27. ELETRODUTOS EMBUTIDOS, QUANDO NAO COTADOS EM PLANTA, SERAO DO TIPO PVC FLEXIVEL
:(><4) CORRUGADO REFORGADO (LARANJA) COM BITOLA DE @17,

/ (k2= \

\| \ X2
(X2)' / ' ( ) 23%. ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERAO DO TIPO

)

1

i}

1,5m—T—! A 7 \ \\‘ /—me // / 1.3 PVC RIGIDO ROSCAVEL COM BITOLA MINIMA DE @17,

I B e — 24. 0S CABOS SERAO TIPO UTP, CAT 5e COM 4 PARES TRANGADOS #24AWG.
/ e ~Hie = i AT 5o ca005

R112/R113 R18Z7R303 RIGZAZRY 05 R1Qe/R107 R94/RY5 RY6/RIZ 25. EM MUDANCAS DE DIRECAO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORGAR A CURVATURA
DOS CABOS, DEVERAO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALACAO EMBUTIDA) OU
R116/R117 ALUMINIO FUNDIDO (INSTALAGAO APARENTE), COM DIMENSOES ADEQUADAS.

26. OS PONTOS DE REDE SERAO MONTADOS EM CAIXAS 47x2” DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS
FACES PARA ELETRODUTOS @%” E @1”. CADA CAIXA POSSUIRA 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR
FEMEA RJ45 COM ESPELHOS APROPRIADOS.

27. CODIGO DE CORES PARA PATCH CORDS:
— AZUL: PONTO DE REDE COMUM PARA COMPUTADORES;
— VERDE: PONTO DE REDE PARA TELEFONIA;
— VERMELHO: PONTO DE REDE PARA SISTEMA DE CFTV.

28. ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIGAO SERAO COMPARTILHADOS NAS INSTALAGOES
DE TELEFONIA, LOGICA, CFTV E SONORIZACAD SE HOUVER
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14. TODOS OS DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  TODOS OS DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E TODOS OS DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  OS DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E OS DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E NO PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E PRESENTE DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E DESENHO DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS E  TER SUAS MEDIDAS E TER SUAS MEDIDAS E  SUAS MEDIDAS E SUAS MEDIDAS E  MEDIDAS E MEDIDAS E  E E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONFERIDAS POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONFERIDAS POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONFERIDAS POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM  TÉCNICAS, CONFERIDAS POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM TÉCNICAS, CONFERIDAS POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM  CONFERIDAS POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM CONFERIDAS POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM  POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM POR OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM  OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM OCASIÃO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM  DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM  ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM ENCOMENDA DOS MATERIAIS, BEM  DOS MATERIAIS, BEM DOS MATERIAIS, BEM  MATERIAIS, BEM MATERIAIS, BEM  BEM BEM COMO POR OCASIÃO DA EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  POR OCASIÃO DA EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO POR OCASIÃO DA EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  OCASIÃO DA EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO OCASIÃO DA EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  DA EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO DA EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO EFETIVA INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO INSTALAÇÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO OBRA. QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO QUALQUER IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  IMPROCEDÊNCIA OU NÃO IMPROCEDÊNCIA OU NÃO  OU NÃO OU NÃO  NÃO NÃO CONFORMIDADE DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA A FISCALIZAÇÃO. 15. DEVERÁ SER UTILIZADA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  DEVERÁ SER UTILIZADA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, DEVERÁ SER UTILIZADA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  SER UTILIZADA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, SER UTILIZADA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  UTILIZADA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, UTILIZADA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS, FERRAMENTAL ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  ADEQUADO AOS SERVIÇOS, ADEQUADO AOS SERVIÇOS,  AOS SERVIÇOS, AOS SERVIÇOS,  SERVIÇOS, SERVIÇOS, DEVENDO A CONTRATADA SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS  A CONTRATADA SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS A CONTRATADA SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS  CONTRATADA SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS CONTRATADA SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS  SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS  PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS  PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS PELA QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS  QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS QUALIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS  SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS SEGURANÇA E DURABILIDADE DAS  E DURABILIDADE DAS E DURABILIDADE DAS  DURABILIDADE DAS DURABILIDADE DAS  DAS DAS INSTALAÇÕES 16. TODAS AS FIXAÇÕES DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  TODAS AS FIXAÇÕES DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS TODAS AS FIXAÇÕES DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  AS FIXAÇÕES DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS AS FIXAÇÕES DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  FIXAÇÕES DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS FIXAÇÕES DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS DEVERÃO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS RIGIDEZ E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS E SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS  NÃO SENDO ACEITAS NÃO SENDO ACEITAS  SENDO ACEITAS SENDO ACEITAS  ACEITAS ACEITAS SOLUÇÕES PRECÁRIAS OU ADAPTAÇÕES. 17. TODOS OS MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  TODOS OS MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO TODOS OS MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  OS MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO OS MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO LINHA DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO DE PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO PRODUTOS, DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  DEVERÃO SER DE UM ÚNICO DEVERÃO SER DE UM ÚNICO  SER DE UM ÚNICO SER DE UM ÚNICO  DE UM ÚNICO DE UM ÚNICO  UM ÚNICO UM ÚNICO  ÚNICO ÚNICO FABRICANTE. 18. AS MARCAS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  AS MARCAS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS AS MARCAS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  MARCAS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS MARCAS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS NO PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS PRESENTE DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS DESENHO, SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS  MERAMENTE REFERENCIAIS MERAMENTE REFERENCIAIS  REFERENCIAIS REFERENCIAIS PODENDO SER UTILIZADAS OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  SER UTILIZADAS OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A SER UTILIZADAS OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  UTILIZADAS OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A UTILIZADAS OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A NO ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A ENTANTO A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR A  DEVERÁ COMPROVAR A DEVERÁ COMPROVAR A  COMPROVAR A COMPROVAR A  A A SIMILARIDADE ENTRE OS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS  ENTRE OS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ENTRE OS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS  OS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS OS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS  PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS  APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS APRESENTANDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS  TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS  AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS  ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS  FORNECIDAS PELOS FORNECIDAS PELOS  PELOS PELOS FABRICANTES. OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  E EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO E EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO EQUIPAMENTOS SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO SIMILARES SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO SOMENTE SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO SERÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO ACEITOS APÓS A AVALIAÇÃO  APÓS A AVALIAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO  A AVALIAÇÃO A AVALIAÇÃO  AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO E CONCORDÂNCIA POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO. 19. O EMPREENDIMENTO SERÁ DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  O EMPREENDIMENTO SERÁ DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E O EMPREENDIMENTO SERÁ DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  EMPREENDIMENTO SERÁ DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E EMPREENDIMENTO SERÁ DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  SERÁ DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E SERÁ DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E DE REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E REDE ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E ESTRUTURADA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E PARA TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E  DE DADOS, VOZ E DE DADOS, VOZ E  DADOS, VOZ E DADOS, VOZ E  VOZ E VOZ E  E E IMAGEM, SENDO ESTA ÚLTIMA EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  SENDO ESTA ÚLTIMA EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL SENDO ESTA ÚLTIMA EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  ESTA ÚLTIMA EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL ESTA ÚLTIMA EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  ÚLTIMA EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL ÚLTIMA EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL EM FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL FUNÇÃO DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL DO CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL CFTV. O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL O RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL RACK MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL MASTER FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL FICARÁ LOCALIZADO EM LOCAL  LOCALIZADO EM LOCAL LOCALIZADO EM LOCAL  EM LOCAL EM LOCAL  LOCAL LOCAL INDICADO NO PROJETO.

AutoCAD SHX Text
1. OS PATCH-CORDS SERÃO UTP CAT 5e CERTIFICADOS E NÃO PODERÃO SER MONTADOS IN-LOCO.  OS PATCH-CORDS SERÃO UTP CAT 5e CERTIFICADOS E NÃO PODERÃO SER MONTADOS IN-LOCO.  .  2. DEVERÃO SER FORNECIDOS PATCH-CORDS PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEVERÃO SER FORNECIDOS PATCH-CORDS PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  SER FORNECIDOS PATCH-CORDS PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SER FORNECIDOS PATCH-CORDS PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  FORNECIDOS PATCH-CORDS PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FORNECIDOS PATCH-CORDS PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  PATCH-CORDS PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PATCH-CORDS PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  DE INFORMÁTICA DE INFORMÁTICA  INFORMÁTICA INFORMÁTICA AOS PONTOS DE REDE, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS, QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS. 3. DEVERÃO SER FORNECIDOS PATCH-CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA DEVERÃO SER FORNECIDOS PATCH-CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA  SER FORNECIDOS PATCH-CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA SER FORNECIDOS PATCH-CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA  FORNECIDOS PATCH-CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA FORNECIDOS PATCH-CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA  PATCH-CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA PATCH-CORDS NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA  NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA NAS CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA  CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA CORES: AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA  AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA AZUL (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA  (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA (REDE), BRANCA (CFTV) E AMARELA  BRANCA (CFTV) E AMARELA BRANCA (CFTV) E AMARELA  (CFTV) E AMARELA (CFTV) E AMARELA  E AMARELA E AMARELA  AMARELA AMARELA (TELEFONIA), EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER A TODAS AS CONEXÕES NO RACK. 4. O PADRÃO DE PINAGEM PARA TODA A REDE LÓGICA DEVERÁ SER O T-568-A.  O PADRÃO DE PINAGEM PARA TODA A REDE LÓGICA DEVERÁ SER O T-568-A.  5. OS CABOS NÃO DEVERÃO CONTER EMENDAS. OS CABOS NÃO DEVERÃO CONTER EMENDAS. 6. O ENLACE DOS CABOS LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE O ENLACE DOS CABOS LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  ENLACE DOS CABOS LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE ENLACE DOS CABOS LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  DOS CABOS LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE DOS CABOS LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  CABOS LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE CABOS LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE LÓGICOS PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE PODERÁ EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE EXCEDER A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE A 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE 100m DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  DE COMPRIMENTO, DESDE QUE DE COMPRIMENTO, DESDE QUE  COMPRIMENTO, DESDE QUE COMPRIMENTO, DESDE QUE  DESDE QUE DESDE QUE  QUE QUE DEVIDAMENTE CERITIFICADO. 7. OS CABOS DEVERÃO SER CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE OS CABOS DEVERÃO SER CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE  CABOS DEVERÃO SER CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE CABOS DEVERÃO SER CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE  DEVERÃO SER CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE DEVERÃO SER CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE  SER CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE SER CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE  CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE CONECTADOS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE  UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE  FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MÃO DE  APROPRIADAS E MÃO DE APROPRIADAS E MÃO DE  E MÃO DE E MÃO DE  MÃO DE MÃO DE  DE DE OBRA ESPECIALIZADA. 8. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES. 9. APÓS A INSTALAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA APÓS A INSTALAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA  A INSTALAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA A INSTALAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA  INSTALAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA INSTALAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA  DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA  SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA  EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA  OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA  TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA  (NORMA EIA/TIA606), PARA (NORMA EIA/TIA606), PARA  EIA/TIA606), PARA EIA/TIA606), PARA  PARA PARA CERTIFICAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  DA REDE ESTRUTURADA EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER DA REDE ESTRUTURADA EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  REDE ESTRUTURADA EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER REDE ESTRUTURADA EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  ESTRUTURADA EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER ESTRUTURADA EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER EM CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER CAT 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER 5e PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER PARA VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER VELOCIDADE MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER MÁXIMA DE 1GB, DEVENDO SER  DE 1GB, DEVENDO SER DE 1GB, DEVENDO SER  1GB, DEVENDO SER 1GB, DEVENDO SER  DEVENDO SER DEVENDO SER  SER SER ENTREGUE TODA DOCUMENTAÇÃO CERTIFICADORA EM MEIO DIGITAL E IMPRESSO. 10. OS SERVIÇOS DA REDE ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565, OS SERVIÇOS DA REDE ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565,  SERVIÇOS DA REDE ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565, SERVIÇOS DA REDE ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565,  DA REDE ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565, DA REDE ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565,  REDE ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565, REDE ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565,  ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565, ESTRUTURADA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565,  DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565, DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS NBR14565,  OBEDECER AS NORMAS NBR14565, OBEDECER AS NORMAS NBR14565,  AS NORMAS NBR14565, AS NORMAS NBR14565,  NORMAS NBR14565, NORMAS NBR14565,  NBR14565, NBR14565, ANSI/EIA/TIA568, 569, 606 E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  569, 606 E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE 569, 606 E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  606 E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE 606 E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE SER INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE INSTALADA UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE UMA REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  REDE CAT 5e COMPLETAMENTE REDE CAT 5e COMPLETAMENTE  CAT 5e COMPLETAMENTE CAT 5e COMPLETAMENTE  5e COMPLETAMENTE 5e COMPLETAMENTE  COMPLETAMENTE COMPLETAMENTE FUNCIONAL COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DEVIDAMENTE CERTIFICADA.  11. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DO MODELO E FABRICANTE ESPECIFICADO. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DO MODELO E FABRICANTE ESPECIFICADO. 12. O RACK SERÁ FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO O RACK SERÁ FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  RACK SERÁ FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO RACK SERÁ FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  SERÁ FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO SERÁ FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO FECHADO, PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO PORTA FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO FRONTAL COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO COM FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO FECHO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO POR CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  CHAVE E COM VISOR EM VIDRO CHAVE E COM VISOR EM VIDRO  E COM VISOR EM VIDRO E COM VISOR EM VIDRO  COM VISOR EM VIDRO COM VISOR EM VIDRO  VISOR EM VIDRO VISOR EM VIDRO  EM VIDRO EM VIDRO  VIDRO VIDRO TEMPERADO FUMÊ, SISTEMA DE EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  FUMÊ, SISTEMA DE EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS FUMÊ, SISTEMA DE EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  SISTEMA DE EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS SISTEMA DE EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  DE EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS DE EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS EXAUSTÃO DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS DUPLO, FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS FABRICADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS EM AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS AÇO, DESMONTÁVEL, TRATADOS  DESMONTÁVEL, TRATADOS DESMONTÁVEL, TRATADOS  TRATADOS TRATADOS CONTRA CORROSÃO E PINTADOS A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  CORROSÃO E PINTADOS A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA CORROSÃO E PINTADOS A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  E PINTADOS A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA E PINTADOS A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  PINTADOS A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA PINTADOS A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA A PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA (PINTURA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA NA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  COR PRETA, MONTAGEM APOIADA COR PRETA, MONTAGEM APOIADA  PRETA, MONTAGEM APOIADA PRETA, MONTAGEM APOIADA  MONTAGEM APOIADA MONTAGEM APOIADA  APOIADA APOIADA NO PISO. 13. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPLEMENTAM O PRESENTE DESENHO.AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPLEMENTAM O PRESENTE DESENHO.

AutoCAD SHX Text
20. DIMENSÕES UTILIZADAS NESTE DESENHO: - DIÂMETROS DE ELETRODUTOS EM POLEGADAS; - LARGURAS E ALTURAS CENTÍMETROS E/OU METROS; - ÁREAS DOS COMPARTIMENTOS EM METROS QUADRADOS. 21. ELETRODUTOS EMBUTIDOS, QUANDO NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  ELETRODUTOS EMBUTIDOS, QUANDO NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL ELETRODUTOS EMBUTIDOS, QUANDO NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  EMBUTIDOS, QUANDO NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL EMBUTIDOS, QUANDO NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  QUANDO NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL QUANDO NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL EM PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL PLANTA, SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL SERÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL  DO TIPO PVC FLEXÍVEL DO TIPO PVC FLEXÍVEL  TIPO PVC FLEXÍVEL TIPO PVC FLEXÍVEL  PVC FLEXÍVEL PVC FLEXÍVEL  FLEXÍVEL FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO (LARANJA) COM BITOLA DE Ø1". 22. ELETRODUTOS APARENTES SERÃO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM CONEXÕES ROSCÁVEIS,  PARA PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS OU INTERNAS. 23. ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  EMBUTIDOS EM PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO EMBUTIDOS EM PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  EM PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO EM PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO PISOS, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO  SERÃO DO TIPO SERÃO DO TIPO  DO TIPO DO TIPO  TIPO TIPO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BITOLA MÍNIMA DE Ø1". 24. OS CABOS SERÃO TIPO UTP, CAT 5e COM 4 PARES TRANÇADOS #24AWG. 25. EM MUDANÇAS DE DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  EM MUDANÇAS DE DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA EM MUDANÇAS DE DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  MUDANÇAS DE DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA MUDANÇAS DE DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  DE DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA DE DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  VIEREM A FORÇAR A CURVATURA VIEREM A FORÇAR A CURVATURA  A FORÇAR A CURVATURA A FORÇAR A CURVATURA  FORÇAR A CURVATURA FORÇAR A CURVATURA  A CURVATURA A CURVATURA  CURVATURA CURVATURA DOS CABOS, DEVERÃO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  CABOS, DEVERÃO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU CABOS, DEVERÃO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  DEVERÃO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU DEVERÃO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU DE PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU PASSAGEM EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU EM PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU PVC (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) OU  EMBUTIDA) OU EMBUTIDA) OU  OU OU ALUMÍNIO FUNDIDO (INSTALAÇÃO APARENTE), COM DIMENSÕES ADEQUADAS. 26. OS PONTOS DE REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  OS PONTOS DE REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS OS PONTOS DE REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  PONTOS DE REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS PONTOS DE REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  DE REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS DE REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS MONTADOS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS EM CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS CAIXAS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS 4"x2" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS  COM ENTRADAS EM TODAS AS COM ENTRADAS EM TODAS AS  ENTRADAS EM TODAS AS ENTRADAS EM TODAS AS  EM TODAS AS EM TODAS AS  TODAS AS TODAS AS  AS AS FACES PARA ELETRODUTOS Ø " E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  PARA ELETRODUTOS Ø " E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR PARA ELETRODUTOS Ø " E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  ELETRODUTOS Ø " E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR ELETRODUTOS Ø " E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  Ø " E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR Ø " E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR 34" E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR E Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR Ø1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR CADA CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR CAIXA POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR POSSUIRÁ 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  1 PONTO DE REDE COM CONECTOR 1 PONTO DE REDE COM CONECTOR  PONTO DE REDE COM CONECTOR PONTO DE REDE COM CONECTOR  DE REDE COM CONECTOR DE REDE COM CONECTOR  REDE COM CONECTOR REDE COM CONECTOR  COM CONECTOR COM CONECTOR  CONECTOR CONECTOR FEMEA RJ45 COM ESPELHOS APROPRIADOS. 27. CÓDIGO DE CORES PARA PATCH CORDS: CÓDIGO DE CORES PARA PATCH CORDS: - AZUL: PONTO DE REDE COMUM PARA COMPUTADORES; AZUL: PONTO DE REDE COMUM PARA COMPUTADORES; - VERDE: PONTO DE REDE PARA TELEFONIA; VERDE: PONTO DE REDE PARA TELEFONIA; - VERMELHO: PONTO DE REDE PARA SISTEMA DE CFTV. VERMELHO: PONTO DE REDE PARA SISTEMA DE CFTV. 28. ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  E CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES E CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES DISTRIBUIÇÃO SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES SERÃO COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES COMPARTILHADOS NAS INSTALAÇÕES  NAS INSTALAÇÕES NAS INSTALAÇÕES  INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA, CFTV E SONORIZAÇÃO SE HOUVER
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