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PÁTIO EXTERNO

VEST. MASC.

A=5,00m²

PD=2,60m

SALA DE MEDIAÇÃO

A=9,60m²

PD=2,60m

VEST. FEM.

A=5,00m²

PD=2,60m

DML

A=3,64m²

PD=2,60m

CIRC. SERVIÇO

A=3,52m²

PD=2,60m

COPA 01

A=10,77m²

PD=2,60m

DEPÓSITO

A=8,06m²

PD=2,60m

ADMINISTRAÇÃO

A=14,33m²

PD=2,60m

SALA DE DESCOMPRESSÃO

A=14,17m²

PD=2,60m

CIRCULAÇÃO

A=19,61m²

PD=2,60m

SANIT. FEM.

A=8,14m²

PD=2,60m

SANIT. MASC.

A=5,63m²

PD=2,60m

COPA 02

A=10,00m²

PD=2,60m GABINETE 001

A=9,92m²

PD=2,60m

W.C.01

A=2,00m²

PD=2,60m

PÁTIO EXTERNO

JARDIM

ATENDIMENTO 001

A=16,73m²

PD=2,60m

LANCHONETE

A=14,12m²

PD=2,60m

SANIT.PNE.FEM

A=3,40m²

PD=2,60m

SANIT.PNE.MASC.

A=3,40m²

PD=2,60m

RECEPÇÃO

A=61,19m²

PD=2,60m

BRINQUEDOTECA

A=11,90m²

PD=2,60m
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A=14,69m²

PD=3,18m
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JARDIM

ABRIGO

1,40x0,80x2,20m

CSMD 1500

CPG 200

SOBE

A=191,03m²

HALL ACESSO

A=9,92m²

I
N

C
.

Projeção do Reator

- 6.824 L

Projeção cisterna

de Reuso - 4050 L

Projeção do Filtro -

7.424 L

Projeção cisterna

de Retardo - 8100L

EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO TIPO CARGA PESADA ANTIDERRAPANTE, 40X40cm, NA COR MINERAL NUDE, LINHA NUDE, CÓDIGO

22279e, DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE. SOBRE PISO IMPERMEABILIZADO.

PISO ELEVADO CONSTITUÍDO DE PLACA ABS, 50X50cm, COM TAMPA LATERAL E CENTRAL, CONEXÃO INFERIOR E MANTA

ACÚSTICA SOB PISO COM 2mm DE ESP. -Hmáx total DO PISO ELEVADO = 7cm, DA REMASTER OU EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO

EM PISO VINÍLICO EM PLACAS 50X50cm NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA 2mm, PARA TRÁFEGO COMERCIAL PESADO, CÓD

206-CROSSROADS, DA BELGOTEX OU EQUIVALENTE + RODAPÉ E RODAMEIO, h=20cm, EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR

CINZA DO PISO VINÍLICO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3cm, NA COR MARFIM. ACABAMENTO RESINA POLIURETANO, POLIDO. RODAPÉ,

H=20cm. DO MESMO MATERIAL E COR DA TABEIRA, CINZA CLARO. DA TECNOGRAM OU EQUIVALENTE.

COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM ROLO, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CÓDIGO: A903 - DA TARGET OU EQUIVALENTE,SOBRE BASE DE

ARGAMASSA NIVELADA. INSTALAÇÃO DE RODAPÉ E RODAMEIO EM MDF COM ACABAMENTO COR BRANCO, DA DURATEX OU EQUIV.

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO, COM RODAPÉ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL, COM ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI

NA COR CINZA DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE, E MARCAÇÃO DAS VAGAS COM PINTURA EM TINTA COM RESINA

ACRÍLICA, NA COR AMARELO. REFERENCIA INTERLIGHT FABRICAÇÃO INDUTIL.

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO E RODAPÉ H=10cm COM MESMO MATERIAL. ACABAMENTO COM PINTURA PARA PISO NA

COR GRAFITE DA NOVA COR PISO DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE

COLOCAÇÃO DE PISO EM PLACA DE PEDRA SÃO TOMÉ, 40X40cmX3CM .

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO ÁSPERO, COM RODAPÉ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL. ACABAMENTO EM COM PINTURA

EPÓXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE

PLANTIO DE GRAMA, TIPO BATATAIS, E VEGETAÇÃO RASTEIRAS .

RODAPÉ EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR CINZA CLARO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.

RODAPÉ  E TABEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, MESMO MATERIAL DO PISO, COR CINZA CLARO, H=20cm. DA TECNOGRAM OU

EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO POLIDO, APLICAÇÃO EM RESINA POLIURETANO INCOLOR.

RODAPÉ EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR BRANCO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.

RODAPÉ EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.

RODAPÉ EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA NA COR GRAFITE, NOVA COR DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=10cm.

RODAPÉ EM CIMENTADO ÁSPERO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ, ESPESSURA 2cm, NA LARGURA DA ADUELA OU PAREDE, ACABAMENTO POLIDO.

PLACA DE CIMENTO COM JUNTAS DE MASTIQUE HIDROASFÁLTICO SOBRE MANTA IMPERMEABILIZANTE

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, EXISTENTE, A SER RECOMPOSTO QUANDO NECESSÁRIO.

PORTA EM MADEIRA DE LEI, UMA FOLHA DE ABRIR, COM VENEZIANA E ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM

DETALHES OU ARREDONDAMENTOS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE BRANCA DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA, E ESPELHO REF.:616,

COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS LAFONTE REF. 485 (31/2X3") OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO

BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA.

PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU

ARREDONDAMENTOS.ACABAMENTO PINTURA ESMALTE BRANCA, DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. VISOR VERTICAL

0,20X1,00m - H=0,80m EM VIDRO 4mm. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA E

ESPELHO REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS, REF. 485 (31/2X3") TUDO LAFONTEOU

EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA.

PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO PINTURA ESMALTE,DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. SEM

SOLEIRA.  MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA E ESPELHO

REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS, REF. 485 (31/2X3") TUDO LAFONTE OU EQUIVALENTE.

PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU

ARREDONDAMENTOS. ACABAMENTO PINTURA ESMALTE BRANCA, DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. MAÇANETA TUBULAR EM

ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA, ESPELHO REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO

E CHAVES. DOBRADIÇAS REF. 485 (31/2X3") TUDO LA FONTE OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA

LARGURA DA ADUELA COM ACABAMENTO POLIDO.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER.  TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO.

MARCO  EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + UMA FOLHA FIXA. TRILHO SUPERIOR E

GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.

ESQUADRIA EM ALUMINIO, MÓDULO FIXO, EM TELA METÁLICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM

DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.

PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU

ARREDONDAMENTOS. ACABAMENTO PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, COM VISOR EM

VIDRO MINIBOREAL, E=4MM, E VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRANCO. COM SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA

DA ADUELA.

PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NAS CORES PRETA E

AMARELO PARA BOX DE SANITÁRIO MASC E FEM, CORRESPONDENTEMENTE, REF. L121 E L105 TX DA FÓRMICA OU

EQUIVALENTE. DOBRADIÇAS PARA MÁRMORE 550-825 CR 30MM E TRINCO LIVRE/OCUPADO.

ESQUADRIA EM ALUMINIO, MÓDULO FIXO, EM TELA METÁLICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM

DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE CORRER

(0,85X2,10cm). TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO BRANCO E GUIA INFERIROR. FERRAGENS CROMADAS.  PUXADOR E

FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 8 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.

TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSÃO NOMINAL DE

50mm. (LOCALIZADA NA CAIXA DO ELEVADOR NO PAVIMENTO DA COBERTURA)

ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.

COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. INCLUSIVE PORTA COM DUAS FOLHAS DE CORRER, E= 10mm (160X210cm). TRILHO

SUPERIOR E GUIA NO PISO. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 8 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.

TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 8 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.

TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 8 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.

TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSÃO NOMINAL DE

50mm. (LOCALIZADA NA JARDINEIRA NO PAVIMENTO TÉRREO PARA VENTILAR DUTO DA ANTECÂMARA)

ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSÃO NOMINAL DE

50mm. (LOCALIZADA NA TORRE, NA COBERTURA, PARA VENTILAR DUTO DA ANTECÂMARA)

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + DUAS FOLHAS FIXAS. TRILHO SUPERIOR

E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO

FABRICANTE.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + DUAS FOLHAS FIXAS. TRILHO SUPERIOR

E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.

PAINEL DE BRISE EM CHAPA PERFURADA, NA COR VERDE "DEFENSORIA" , MODELO 57B DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, FIXO. REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM

AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, FIXO. REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM

AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.

ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.

COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. INCLUSIVE PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER, E= 10mm (80X210cm0.  TRILHO

SUPERIOR E GUIA NO PISO. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.

ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO

BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE

ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO

BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE

ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO

BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE

ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO

BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE

ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO

BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE ABRIR

(0,80X2,10cm). FERRAGENS CROMADAS.  PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE ABRIR

(0,80X2,10cm). FERRAGENS CROMADAS.  PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.

PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E

INCOMBUSTÍVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO  SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR

COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°,

GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ DA LARGURA DA ALVENARIA.

PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM COMPENSADO EM CEDRO. ALISARES DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU

ARREDONDAMENTOS, COM PINTURA ESMALTE  NA COR BRANCO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE E FERRAGENS EM AÇO INOX,

COM 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA EM LATÃO DE 4" x 3 

1

2

 REF. 80 (CRA) REFORÇADA COM ANÉIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU

EQUIVALENTE, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM AÇO INOX 430, MAÇANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM AÇO INOX

304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE, COM PROTETOR PARA PORTAS E BATENTES, h=40cm, EM VINIL DE ALTO

IMPACTO NA COR BRANCO, DA COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE, E PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO CROMADO L=40cm.

PORTA DE ABRIR VENEZIANA, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM

FERRAGENS EM AÇO INOX, SENDO COLOCADAS 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA DE 4" x 3 

1

2

 REF. 80 (CRA) REFORÇADA COM

ANÉIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU EQUIVALENTE, TRINCO INFERIOR E SUPERIOR, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM

AÇO INOX 430, MAÇANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM AÇO INOX 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE.

PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E

INCOMBUSTÍVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO  SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR

COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°,

GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ DA LARGURA DA ALVENARIA.

PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E

INCOMBUSTÍVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO  SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE

EMBUTIR COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL

4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE.

PORTÃO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM PERFIL TUBULAR METÁLICO (e=1,55mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA  E GRADIL

ELETROFUNDIDO, NYLOFOR-BELGO OU EQUIVALENTE, COR VERDE DEFENSORIA, H=2,05M. FECHADURA COM CHAVE E

MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MODELO 1330 DA LA FONTE OU EQUIVALENTE. E TRINCO DE PISO.

PORTA DE ABRIR, H=2,10M, UMA FOLHA, EM PERFIS EM FERRO 1 1/2" E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

E=1/16", ADUELA E ALIZAR EM CHAPA DOBRADA N.14 COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRACO DA SUVINIL OU

EQUIVALENTE. DOBRADIÇA TIPO GONZO, FECHADURA COM CHAVE, MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA.

PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA, AUTOMÁTICA, COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE NA

COR BRANCO DA TECNOPORTAS OU SIMILAR.

PORTÃO DE ABRIR, UMA FOLHA, EM PERFIL TUBULAR METÁLICO (e=1,55mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA  E GRADIL

ELETROFUNDIDO, NYLOFOR-BELGO OU EQUIVALENTE, COR VERDE DEFENSORIA, H=2,05M. FECHADURA COM CHAVE E

MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MODELO 1330 DA LA FONTE OU EQUIVALENTE.

PISO PODOTÁCTIL ALERTA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR COLAGEM DIRETA, FEITO INTEIRAMENTE EM POLIURETANO

TERMOPLÁSTICO, NA COR VERDE.  APLICAÇÃO NA ÁREA INTERNA.

PISO PODOTÁCTIL DIRECIONAL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR COLAGEM DIRETA, FEITO INTEIRAMENTE EM POLIURETANO

TERMOPLÁSTICO, NA COR VERDE.  APLICAÇÃO NA ÁREA INTERNA.

PISO PODOTÁCTIL DIRECIONAL, DE CERÂMICA TATIL, DE EMBUTIR,  NA COR VERDE.  APLICAÇÃO NA ÁREA EXTERNA.

PISO PODOTÁCTIL ALERTA, DE CERÂMICA TATIL, DE EMBUTIR,  NA COR VERDE.  APLICAÇÃO NA ÁREA EXTERNA.
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