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PORTA EM FERRO —
COM PINTURA A
OLEO NA COR BRANCA

FACHADA—C

O/] ESCALA—1/100

FECHAMENTO EM TELHA TERMICA
GALVALUME, TRAPEZOIDAL, DUPLA

— REVESTIMENTO COM
LADRILHO

CERAMICO 10x10cm NA
COR CINZA

CUMEEIRA
METALICA

LAJE IMPERMEABILIZADA

CHAPIM EM GRANITO —

CHAPIM EM GRANITO
INZA ANDORINHA

REVESTIMENTO COM
LADRILHQ

CERAMICO 10x10cm NA
COR BRANCA

BRISE ——=

\

—— FECHAMENTO EM TELHA TERMICA
GALVALUME, TRAPEZOIDAL, DUPLA

REVESTIMENTO COM
LADRILHO

CERAMICO 10x10cm NA
COR BRANCA

BRISE

BRISE ——

BRISE

FACHADA—D

ESCALA—1/100

— REVESTIMENTO COM
LADRILHO
CERAMICO 10x10cm NA
COR CINZA

— REVESTIMENTO COM
LHO

10x10cm NA
INZA

FECHAMENTO EM TELHA TERMICA
GALVALUME, TRAPEZOIDAL, DUPLA

=—— BRISE

FACHADA—-E

ESCALA—1/100

CORRIMAO

PORTA DE VIDRO

CERAMICO 10x10cm NA

FECHAMENTO EM TELHA TERMICA
GALVALUME, TRAPEZOIDAL, DUPLA

CERAMICO 10x10cm NA
CINZA

AREA TECNICA

FACHADA—F

ESCALA—-1/100

— REVESTIMENTO COM
LADRILHO
CERAMICO 10x10cm NA
COR BRANCA

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

D Piso:

01— PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA EM PLACAS COM DIMENSOES (40X40)CM, COM ESPESSURA DE
2CM, POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E
REJUNTAMENTO PRONTO, INCLUSIVE COLOCACAO DE RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM
10CM DE ALTURA (VER DETALHE);

02— REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (B0X60)CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM 0SSO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO — COD.: 13.331.0015-0;

03— ASSENTAMENTO DE NOVA RAMPA E INSTALAGAO DE GRANITO CINZA MIRACEMA EM M2 PLACAS,
ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA
DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAGO 1:2:2 £ REJUNTAMENTO PRONTO — COD.: 13.366.0010—0;

04— EXECUGAO DE PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: LASTRO, COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA, DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRAGO 1:4;,E CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE
ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA N 1 BRANCA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A
FUNDICAO, POLIMENTO, PREPARO PARA PINTURA, INCLUIR JUNTAS CONFORME O EXISTENTE; E
RODAPE DE MARMORITE, FUNDIDO NO LOCAL, COM 10CM DE ALTURA, 1CM DE ESPESSURA,
TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANILHA N® 1 BRANCA,
POLIMENTO;

05— PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO E MATERIAL — COD.: 09.001.0020—A;

06— PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE (50X50X 2)CM, PARA CIRCULACAO DE PEDESTRES E DE PEQUENAS CARGAS
ROLANTES (CADEIRA DE RODAS E BICICLETA), PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, APOIADO EM
PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO — COD.: 13.460.0035-0;

07— ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40cm DE ALTURA, TIPO ARBUSTO CAMARAO AMARELO,

CAMARAO VERMELHO OU SIMULAR, CONSIDERANDO 16 MUDAS/M?, FORNECIMENTO — COD.: 09.003.0032—A.

‘ /\ Parede:

01— PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA
COM TINTA ACRILICA ACETINADA, NA COR BEGE;
02— PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS, FORNECIMENTO E INSTALACAOC DE REVESTIMENTO EM

CERAMICA COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 NA COR
BRANCO — COD.: 13.030.0290—0; CONSIDERAR INSTALAGAO DE REVESTIMENTO ATE O TETO;

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA, PARA
AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS, SOBRE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO — COD.:
17.025.0005—1;

PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAOC DE REVESTIMENTO EM
CERAMICA COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 NA COR
BRANCO — COD.: 13.030.0290—0; CONSIDERAR INSTALACAO DE REVESTIMENTO ATE A ALTURA DE
1,80M E LOGO APOS, PREPARO DE SUPERFICIE COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA
COM TINTA ACRILICA ACETINADA NA COR BEGE;

PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES
E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,
DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO. COR: BEGE — COD.
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ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.: 18.016.0106—0;

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (455 X 35,5)CM, EXCLUSIVE SIFAO, VALVULA DE
ESCOAMENTO, RABICHO E TORNEIRA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO. FORNECIMENTO — COD.:
18.002.0013—0;

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO, EM AGCO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4”,
INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO 60 X 40CM, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.: 18.016.0100-0;
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47 X
35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 17 X
1.1/4”, TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2” E VALVULA DE
ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO — COD.: 18.002.0010-0;

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO POPULAR, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO TIPO POPULAR, RABICHO EM PVCANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXAGCAO.
FORNECIMENTO — COD.: 18.002.0065—A;

BACIA  SANITARIA DE LOUGCA BRANCA, CONVENCIONAL, CONFORME ABNT NBRY050 PARA
ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO, TUBO DE LIGACAO, ANEL DE
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXAGAO. FORNECIMENTO — COD.: 18.002.0090—A,;

CHUVEIRO ELETRICO, EM PLASTICO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2” E 1 REGISTRO DE
PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO — COD.:
18.007.0080-0;

TANQUE DE LOUGA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60 X 56)CM, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: TORNEIRA DE PRESSAO, 1158 OU
SIMILAR, DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2" X 1.1/2". FORNECIMENTO
— COD.:18.002.0031-0;

BEBEDOURO PURIFICADOR, DE COLUNA, COM ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 9050, EM ACO
INOXIDAVEL, MODELO PRESSAO, COM 2 TORNEIRAS, VAZAO MINIMA DE 30?/H, CONFORME ABNT NBR
16236. FORNECIMENTO — COD.:18.025.0001—0;

FORNECIMENTO E INSTALAGAO BALCAO DA RECEPCAO CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO;
INSTALAGAO DE BANCA DE AGO INOXIDAVEL (VER MEDIDAS NO PROJETO) EM CHAPA 18.304, COM
CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO
TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2X1.1/2"

MICTORIO DE LOUGA BRANCA, COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33 X 28 X 53CM,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO. FORNECIMENTO — COD.:18.006.0037-0;

SOLEIRA PARA AREAS MOLHADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE DE 2cm, COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO
TRAGO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE — COD.: 13.348.0075;

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,
POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAGAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAGAO.
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ — COD.: 12.035.0001-0;

RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 10cm DE ALTURA E 2cm DE ESPESSURA, ASSENTE EM
PAREDE EM OSSO,
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TRACO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO —

17.013.0100—A;

06— REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE TOM AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO, DE 1,3MM DE
ESPESSURA, EM MEIA PAREDE, INCLUSIVE COLA — ALTURA DE 0,90M; LOGO ACIMA, PREPARO DE
SUPERFICIE COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA NA
COR BEGE; INCLUIR RODAMEIO DE PVC DE 3CM;

07— REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM
PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NA COR BRANCO, CONFORME ABNT NBR
16928, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO — COD.: 13.030.0255-0;

08— REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM
PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NA COR CINZA, CONFORME ABNT NBR 16928,
ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE
CHAPISCO E EMBOCO — COD.: 13.030.0255-0;

09— ALVENARIA DE BLOCOS EM CONCRETO 10X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA , NO TRAGO 1:8, EM PAREDES DE 0,10m DE ESPESSURA, COM ALTURA ATE 3,00m;

10— ALVENARIA DE BLOCOS EM CONCRETO 15X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

COD.: 13.348.0035; ) _
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.:

18.005.0010—A;

PORTA—TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS. FORNECIMENTO E COLOCACAO — COD.: 18.005.0012—A;
CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO —

COD.: 18.006.0054—A;

DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2” CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE
BRANCO, PISTOLA BRANCA, EUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAGAO. FORNECIMENTO — COD.:
18.007.0051—A;

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO, EM "%V, COM BRACO CROMADODE })" E 1 REGISTRO DE
PRESSAO 1416 DE %", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO — COD.:
18.007.0080—A;

TORNEIRA PARA PIA, COM MISTURADOR, AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO BANCA, 1256 OU SIMILAR, DE
¥ X17cm APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO — COD.: 18.009.0074—A.
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01— PREPARO E PINTURA EM LAJE COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO, NA COR BRANCO;

02— FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO ST (STANDARD) A SER
APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM, NAS
ESPESSURAS DE 6,5, 9,5 OU 12,5MM, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T” DE ACO
GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO, ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM COM PINTURA
ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS, FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.:13.196.0010—0; CONSIDERAR PREPARO DE
SUPERFICIE COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO COM TINTA ACRILICA ACETINADA NA COR
BRANCA,;

03— FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SER APLICADO
NO SISTEMA DRYWALL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESTRUTURADO EM PERFIS
TIPO TRAVESSA "T” DE ACO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO, ESPESSURA MINIMA
DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,
FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.: 13.196.0010-0;
CONSIDERAR PREPARO DE SUPERFICIE COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO COM TINTA

ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA PARA AMBIENTES INTERNOS E

EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO — COD.: 17.025.0005-1;

04— COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL, DUPLA, COM ESPESSURA DE 30mm,
INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA EXECUGAO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO —
COD.: 16.005.0070—0;

05— IMPERMEABILIZAGAQ COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS, ACABAMENTO
POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO IlI-B, E SP.4,0mm, APLICACAO COM CHAMA EM MAGARICO
SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO COM
CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,
CONFORME ABNT NBR9952 — COD.: 16.020.0001—0;

06« IMP {ZACAO ASFALTICA (HIDRO—ASFALTO), CONSUMO DE 1,2Kg/m?, EXCLUSIVE PREPARO DA
1y ! g

01— CORRMAO DUPLO EM TUBD DE ACO INOX COM DIAMETRO. 1.1/27, DUPLO EM 2 ALTURAS (H=92 £
70CM), PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCL. MONTANTES E ACABAMENTO RECURVADO NAS
EXTREMIDADES CONFORME NBR9050, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS,
INCLUSIVE CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA DE 15MPA COM PREPARO ANUAL TRANSPORTE
ATE 20CM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO:

02— PROTETOR DE PAREDE (BATE—MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA
E LAVAVEL, ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE
ALUMINIO RESISTENTES. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.: 13.205.0010—0;

03— BARRA DE APOIO EM AGO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4”, INCLUSIVE FIXAGAO COM
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO — COD.: 18.016.0108—0;

04— BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4”, INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

NO REFEITORIO, SALA DE VACINA, EXPURGO, ODONTOLOGIA E CONSULTORIOS INSTALAR SABONETEIRA,
PARTA_TAA HA F

Portas: |
N°  [DIMENSAO(LxH) MATERIAL UTILIZADO CARACTERISTICAY SOLEIRA QUANTIDADH
P01 0.60X1.60 |Porta em aluminio natural com venezladalha de abrir - 18
Porta em madeira de lei com pintura n . | soleira em granitio
P02 | 0.70X2.10 cor branca—tinta a dleo 1"folha de abrir cinza andorinha 05
Porta em madeira de lei com pintura.n . | soleira em granito
P03 | 0.80X2.10 cor branca e grelha em aluminio 1"folha de abrir cinza andorinha 07/
i i i . | soleira em granito
P04 | 0.80X2.10 Egrmgrgnmcomjii?ggod;e‘? com PINtI¢1"oina de abrir cinza Omdoﬂgmhe O
Porta em madeira de lei com pintura na . . .
P05 0.90X2.10 | cor branca. Protetor na base em borracha 1 folha de abrir|soleira em granito 02
e acima grelha em aluminio cinza andorinha
Porta em madeira de lei com pintura.n . | soleira em granito
P06 0.90X2.10 | cor branca—tinta a sleo " 1"folha de abrir cinza andorinha 25
Porta em madeira de lei com pintura.n | soleira em granitlo
PO/ 1.80X2.10 | cor branca—tinta a sleo ’ 2"folhas de abri cinza andorinha 01
Vidro temperado 4mm com bandeirg | soleira em granito
PO8 | 1.80X2.10 acima 2 folhas de abrif o240 andorinho 03
Porta em madeira de lei com pintufa,n | soleira em granito
PO9 | 1.80X2.10 cor branca—tinta a dleo 2"folhas de abri cinza andorinha 02
Porta em madeira de lei com pintufa,n | soleira em granito
P10 1.20X2.10 cor branca—tinta a dleo 2"folhas de abri cinza andorinha 01
Janelas:
N* DIMENSAO(LxHxP) MATERIAL UTILIZADO CARACTERISTICAS  QUANTIDADE
Janela em ferro com pintura @ oleo na cor|branca
JO1 1.170X1.70X0.90|(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza andofintmmdelo basculante 71
espessura de Zcm, polido, com pingadeira.
Janela em ferro com pintura & 6leo na cor|branca
JO2 1 00X0. 60X2. 00 vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza andofintmodelo basculante 01
espessura de 2cm, polido, com pingadeira.
Janela em ferro com pintura @ oleo na cor|branca
JOA3 1.50X0.60X2.00(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza andorintmmdelo basculante 01
espessura de Zcm, polido, com pingadeira.
Janela em ferro com pintura & 6leo na cor|branca
JO4 2.00X0.60X2.0(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza andorintmgdelo basculante 08
espessura de 2cm, polido, com pingadeira.
JOS CANCELADO CANCELADO CANCELADO —
Janela em ferro com pintura & déleo na cor|branca
JOb 0.90X0.90X1.70(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza andorinhrgdelo basculante 10
espessura de 2cm, polido, com pingadeira.
Janela em ferro com pintura @ oleo na cor|branca
JO7 | 0.80X0.90X1.70(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza andorinhrigdelo basculante 01
espessura de Zcm, polido, com pingadeira.
veneziana vertical (brise soleil) de chapa de alu—
BR1 gaminio, com 1,2mm de espessura, fixado em ceerteriera vertical
4‘OO><«9O><O'8LWS de ago aparafusadas, e pela drea cologad@rise soleil) 21
fornecimento e colocacdo.
PARA AS JANELAS USAR PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHAN
NADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURANTE, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LAf
CAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO.

NOTAS:
1. FAZ-SE NECESSARIO UMA REVISAO NA TOPOGRAFIA DA AREA PARA QUE SEJA REVISADA A

IMPLANTACAO DA

CONSTANDO NO ORGAMENTO ATUAL;

3. CONSULTAR ORGAOS REGULADORES QUANTO A EDIFICAGCAO PROPOSTA E O LOCAL DA SUA

IMPLANTACAO;
4. AREAS TECNICAS PRECISAM SER CONFERIDAS COM OS PROJETOS DE INSTALAGAO
PREVALECENDO AS INFORMAGOES DAS MESMAS, ASSIM COMO A PARTE ESTRUTURAL;
5. PLANTAS COTADAS NO ACABADO.

EDIFICACAO QUE ABRIGARA A COORDENADORIA DE OPERACOES ESPECIAIS;
2. AS VIAS, ESTACIONAMENTOS, CALGCADAS, CUL DE SAC E JARDINEIRAS PROJETADAS NO ENTORNO DA
EDIFICACAO ESTAO FORA DO ORCAMENTO E SAO SUGESTOES PARA FUTURAS OBRAS, NAO

ES, SEMPRE

W PROJETO EXECUTIVO

FEV/2024

MODIFICAGAO:

DESCRIGAQ:

DATA:

APROVAGAO:

SUBSTITUI PRANCHA:

SUBSTITUIDA PELA PRANCHA:

CLIENTE: DATA:
COORDENADORIA DE OPERAQOES ESPECIAIS — COE NOVEMBRO — 2022
IMOVEL: CODIGO EMOP:

DIVISAO DE SAUDE OPERACIONAL — DSO -

ENDERECO: MUNICIPIO:

AV. ALMIRANTE DE FRONTIN, N®144 E 628 — RAMOS — RJ RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO:

CONSTRUGAO ARQUITETURA
TITULO DA PRANCHA: ESCALA: PRANCHA N°:
FACHADAS C, D, E, F 1/100 07/13
AREAS: DO TERRENO: CONSTRU/DA: A CONSTRUIR: TOTAL:
- 907,03m2

AUTOR DO PRQJETO BASICO: APROVAGAO DO PROJETO: REVISAQ:

ENG® RAFAEL PAIVA — CREA/RJ 20180126025 — GERENTE 3°DEPOBRA/DIROB

DIROB — DIRETORIA DE OBRAS

EMOP-RJ] — EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A2 AMPLIADO—420x1066mm
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