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Janelas:

N DIMENSAO(LxHxP)

MATERIAL UTILIZADO

CARACTERISTICAS  QUANTIDADE

Janela em ferro com pintura @ 6leo na cor|branca

JO1 1.70X1.70X0.90|(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza ando
espessura de 2cm, polido, com pingadeira.

rintmpdelo basculante 7

Janela em ferro com pintura @ 6leo na cor|branca

JO2 | 1.00X0.60X2 0(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza ando

espessura de 2cm, polido, com pingadeira.

rinfnpdelo basculante 01

Janela em ferro com pintura & d6leo na cor|branca

JO3 1.50X0.60X2.00(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza ando

espessura de 2cm, polido, com pingadeira.

rintfmepdelo basculante 01

Janela em ferro com pintura @ o6leo na cor|branca

JO4 | 2.00X0.60X2 . 0@(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza ando

espessura de 2cm, polido, com pingadeira.

rinfngdelo basculante 08

JOS CANCELADO CANCELADO

CANCELADO —

ESPESSURA DE 4mm

Janela em ferro com pintura @ o6leo na cor|branca

JOb 0.90X0.90X1.70(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza ando

espessura de 2cm, polido, com pingadeira.

rinhngdelo basculante 10

Janela em ferro com pintura & dleo na cor|branca

JO7 1 0.80X0.90X1.70(vidro: 4mm). Peitoril em granito cinza ando

espessura de 2cm, polido, com pingadeira.

rinhmpdelo basculante 01

BR1 | 4.00X1.90X0.81

fornecimento e colocagdo.

veneziana vertical (brise soleil) de chapa de alu—
minio, com 1,2mm de espessura, fixado e
ras de acgo aparafusadas, e pela area colod

ceartenieira vertical

adfbrise soleil) 21

PARA AS JANELAS USAR PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHAN
NADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURANTE, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LA

CAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO.

NOTAS:

1. FAZ—SE NECESSARIO UMA REVISAO NA TOPOGRAFIA DA AREA PARA QUE SEJA REVISADA A

IMPLANTACAO DA

EDIFICACAO QUE ABRIGARA A COORDENADORIA DE OPERAGOES ESPECIAIS;

2. AS VIAS, ESTACIONAMENTOS, CALCADAS, CUL DE SAC E JARDINEIRAS PROJETADAS NO ENTORNO DA
EDIFICACAO ESTAO FORA DO ORCAMENTO E SAO SUGESTOES PARA FUTURAS OBRAS, NAO

CONSTANDO NO ORGCAMENTO ATUAL;

3. CONSULTAR ORGAOS REGULADORES QUANTO A EDIFICACGAO PROPOSTA E O LOCAL DA SUA

IMPLANTACAOQ;

4. AREAS TECNICAS PRECISAM SER CONFERIDAS COM 0S PROJETOS DE

INSTALAGAOES, SEMPRE

PREVALECENDO AS INFORMACOES DAS MESMAS, ASSIM COMO A PARTE ESTRUTURAL;

5. PLANTAS COTADAS NO ACABADO.

W PROJETO EXECUTIVO

FEV/2024

MODIFICAGAO: DESCRIGAO:

DATA:

APROVAGAO:

SUBSTITUI PRANCHA:

SUBSTITUIDA PELA PRANCHA:

CLIENTE: DATA:
COORDENADORIA DE OPERAQ@ES ESPECIAIS — COE NOVEMBRO — 2022
IMOVEL: CODIGO EMOP:

DIVISAO DE SAUDE OPERACIONAL — DSO -

ENDERECO: MUNICIPIO:

AV. ALMIRANTE DE FRONTIN, N®144 E 628 — RAMOS — RJ RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO:

CONSTRUGAO ARQUITETURA
TITULO DA PRANCHA: ESCALA: PRANCHA N®:
DETALHAMENTO JANELAS 1/25 13/13
AREAS: DO TERRENO: CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
- 907,03m2

AUTOR DO PROJETO BASICO: APROVAGAO DO PROJETO: REVISAO:

ENG® RAFAEL PAIVA — CREA/RJ 20180126025 — GERENTE 3*DEPOBRA/DIROB

DIROB — DIRETORIA DE OBRAS c

E MO P-RJ — EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A2 AMPLIADO—420x718mm
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