LEGENDA:

‘ DP‘\SO:

01— PISO EM GRANITO CINZA MIRACEMA EM PLACAS COM DIMENSOES (40X40)CM, COM ESPESSURA D - INDICATVO DE MUDANGA DE DIREGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA
2CM, POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA f
REJUNTAMENTO PRONTO, INCLUSIVE COLOCAGAQ DE RODAPE DE GRANITO CINZA MIRACEMA 10CM:; e~ QUADRO ELETRICO
02— REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA -
43.22 RETIFICADO, NO FORMATO (BOX60)CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM 0SSO COM ARGAMASSA DA CANALIZAGAO PREVENTIVA
9.62 — 4.08 | 16.72 | 42z | 8.97 — CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO — COD.: 13.331.0015—0;
| | | | 03— ASSENTAMENTO DE NOVA RAMPA E INSTALAGAO DE GRANITO CINZA MIRACEMA EM M2 PLACAS RESERVA TECNICA DE INCENDIO
| | | | o ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA
projesac da alvenaria ‘i DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO — COD.: 13.366.0010-0;
04— EXECUGAO DE PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: LASTRO, COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA, D % CENTRAL PREDIAL DE GLP (3 + 3) 90kg

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRAGCO 1:4;E CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DH

ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA N* 1 BRANCA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APGS A -
FUNDIGAO, POLIMENTO, PREPARO PARA PINTURA, INCLUIR JUNTAS CONFORME O EXISTENTE; E 7N BOMBA DE INCENDIO
RODAPE DE MARMORITE, FUNDIDO NO LOCAL, COM 10CM DE ALTURA, 1CM DE ESPESSURA -
TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANILHA N® 1 BRANCA

N\

7 POLIMENTO; a 2 .
| 2 DISPOSITIVOS DE SEG. CONTRA INCENDIO E PANICO:
o % 05— PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS;
e ) R R
W ﬂ f 06— PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDINDO @) iﬁwﬁé %ﬁgg%ﬂ%ﬁ@ﬁ%kAﬁ?ggw DCOO“Q‘SBSTER‘A' INSTALADA
i=9,56 @A 2. APROXIMADAMENTE (50X50X 2)CM, PARA CIRCULAGAO DE PEDESTRES E DE PEQUENAS CARGAS ’ ’ '
I e ROLANTES (CADEIRA DE RODAS E BICICLETA), PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, APOIADO EM
PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM :
a 4 a ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.: 13.460.0035-0; e EXTINTOR PORTATIL TIPO ABC DE 6Kg
\ 204
H\i/ H ‘ /\ Parede:
J 01— PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA e ACIONADOR BOMBA INCENDIO
J COM TINTA ACRILICA ACETINADA, NA COR BEGE;
s H e 02— PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO EM e HIDRANTE SIMPLES COM ABRIGO DE MANGUEIRAS
N ™ CERAMICA COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 NA COR (2
NG CUMEEIRA BRANCO — COD.: 13.030.0290-0; CONSIDERAR INSTALAGAO DE REVESTIMENTO ATE O TETO;
METALICA 03— PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA, PARA %{) REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO
AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS, SOBRE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO — COD.:
A\ 17.025.0005—1;
HIDRANTE URBANO DE COLUNA
04— PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO EM T
i=9,56 CERAMICA COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 NA COR
_ BRANCO — COD.. 13.030.0290-0; CONSIDERAR INSTALAGAO DE REVESTIMENTO ATE A ALTURA DE e CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
0 1,80M E LOGO APOS, PREPARO DE SUPERFICIE COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA
© COM TINTA ACRILICA ACETINADA NA COR BEGE; —
05— PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES PLACAS DE SINALIZAQAO DE SEGURANCA
E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, CODIGOS /
DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO. COR: BEGE - COD.: DIMENSOES|  PLACAS SIGNIFICADO
17.013.0100—0; (mm)
06— REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE TOM AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO, DE 1,3MM DE N
ESPESSURA, EM MEIA PAREDE, INCLUSIVE COLA — ALTURA DE 0,90M; LOGO ACIMA, PREPARO DE TD/ PROIBIDO FUMAR
5o da al . SUPERFICIE COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA NA -
projecac da alvenana COR BEGE; INCLUIR RODAMEIO DE PVC DE 3CM; N
| | CALHA | | 2 PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
R U b /
897 | 408 | 16.79 | 408 | 8.97 07— REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM N/
‘ ‘ 4300 ‘ ‘ PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NA COR BRANCO, CONFORME ABNT NBR e
: A 16928, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, Z CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO
. . e EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOGO — COD.: 13.030.0255-0; N
laje impermeabilizada 5 \3J -
08— REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM o ,
5 65 PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NA COR CINZA, CONFORME ABNT NBR 16928, N, CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO
¥ : 1 ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE -
< CHAPISCO E EMBOCO — COD.: 13.030.0255—0; o @ SAIDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA
projecdo da alvenaria ‘ O Teto: \txy €
01— PREPARO E PINTURA EM LAJE COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO, NA COR BRANCO; PN
( \ . N N
02— FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO ST (STANDARD) A SER bx ) ’ SAIDA DE EMERGENCIA A DIREITA
= APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM, NAS =
" ESPESSURAS DE 6,5, 9,5 OU 12,5MM,  ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE AGO Yo ) A
GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO, ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM COM PINTURA @ ‘ﬁ 1 SAIDA DE EMERGENCIAAFIXADA ACIMA DA PORTA
i=9,56 ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS, FIXADOS EM ESTRUTURA -
SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.:13.196.0010—0; CONSIDERAR PREPARO DE 7o\
SUPERFICIE COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO COM TINTA ACRILICA ACETINADA NA COR (o) ALARME SONORO
N BRANCA; o2y
— N © —
AN : .
W o 03— FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SER APLICADQ @ @ COMANDO MANUAL DE ALARME
AN NO SISTEMA DRYWALL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESTRUTURADO EM PERFIS N e
=9 56 1 CUMEEIRA TIPO TRAVESSA T’ DE AGO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO, ESPESSURA MINIMA o
=7, METALICA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS 21 @ -
FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.: 13.196.0010—0 \LxH ) me| | COMANDOMANUAL DABOMBA DE PRESS. DA CANALIZAGAO PREVENTIVA
s CONSIDERAR PREPARO DE SUPERFICIE COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO COM TINTA -
< ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA PARA AMBIENTES INTERNOS f /23 )
A ' d —— ] EXTINTOR DE INCENDIO
EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS N | |
DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO — COD.: 17.025.0005—1; -
o . ‘ (O Diversos: @ ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
projecdo da alvenaria \\L/
CALHA 01— GUARDA CORPO EM TUBO DE AGCO INOX DIAM. 1.1/27, DUPLO EM 2 ALTURAS (H=92 E 70CM), PARA -
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCL. MONTANTES E ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADEY OBS.: VER DIMENSOES DAS PLACAS EM PLANTA
| 56.43 J CONFORME NBR 9050, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE
1 A CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA DE 15MPA COM PREPARO ANUAL TRANSPORTE ATH

20CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO;

02— PROTETOR DE PAREDE (BATE—MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA NOTAS

E LAVAVEL, ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DH

PLANTA DE COBERTURA ALUMINIO RESISTENTES. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD.: 13.205.0010-0;

FSCALA 1100 03— BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4”, INCLUSIVE FIXAGAO CO 1. A EXECUGAC DAS INSTALAGUES DE SEGURANGA CONTRA ‘NCEN[}‘O 3
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADEY PANICO DEVERAO SER EXECUTADAS ATENDENDO AO DECRETO N° 42, DE
ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO — COD.: 18.016.0108-0; 17 DE DEZEMBRO DE 2018 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

) ESTADO DO RIO DE JANEIRO — CBMERJ E NORMAS TECNICAS DA ABNT.
04— BARRA DE APOIO EM AGCO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO CO

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO — COD.: 18.016.0106—0: 2. VER NOTAS GERAIS NO DESENHO 01/05
05— LAVATOR\O DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS CQM NEQESS\DADES 3. VER CORTES E ESPEC\F\CAQOES DE ACABAMENTO DE TETO, PISO E
L e PAREDE NO' DESENHO 040t
@ * wgéi%égm;{%m\o PARA LAVATORIO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4” 4. COMPRIMENTO TOTAL DE TUBULAGCAO DOS HIDRANTES: 106 METROS.

INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO 60 X 40CM, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO — COD.: 18.016.0100-0;

06— LAVATORIO DE LOUGA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47
35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 17
1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DH
ESCOAMENTO 1800. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO — COD.: 18.002.0010-0; Area Total a Construir= 907,03m*

- . ~ 2
07— VASO SANITARIO DE LOUGA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, CO Area Total de ProjegGo= 1058,1/m
MEDIDAS EM TORNO DE (35 X 65 X 35)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DA Area do Bloco Principal= 688,46m®
LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXAGAO. FORNECIMENTO — COD.. 18.002.0065-0;

_
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Area do Bloco de Aulas= 218,57m?

08— VASO SANITARIO DE LOUGCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADESY
ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGAGAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
FORNECIMENTO — COD.: 18.002.0090-0;

09— CHUVEIRO ELETRICO, EM PLASTICO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2” E 1 REGISTRO DH
PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO — COD.
18.007.0080-0;
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ARQUIVI - - -
QUIVO ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: TORNEIRA DE PRESSAO, 1158 OU

SIMILAR, DE 1/27, VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2" X 1.1/2".
FORNECIMENTO — COD.:18.002.0031-0;

a Z 10— TANQUE DE LOUGA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60 X 56)CM, INCLUSIVE

11— BEBEDOURO PURIFICADOR, DE COLUNA, COM ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 9050, EM ACO

POTA2—PEHO—TETO ar \

Ll (XXX @2.1/2" ENTERRADA

[y i |
‘/iéi\ = ) lesxizg N Ie : B L 1] — 1 1 " CRC ) /
AR 021727 ENTERRADA - " g2.1/2" PELO TETO &Y — | INOXIDAVEL, MODELO PRESSAO, COM 2 TORNEIRAS, VAZAO MINIMA DE 30?/H, CONFORME ABNT NBR
Vo

CIRC. (=) o 16236. FORNECIMENTO — COD.:18.025.0001-0;

9 JO% 9 JO4

@2.1/2” PELO TETO @ T,

13— INSTALAGAO DE BANCA DE AGO INOXIDAVEL (VER MEDIDAS NO PROJETO) EM CHAPA 18.304, CO
CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENT(Q
TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2°X1.1/2"
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14— MICTORIO DE LOUGCA BRANCA, COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33 X 28 X 53CM
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO — COD.:18.006.0037—0;
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15— SOLEIRA PARA AREAS MOLHADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM;
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il ’E‘ A\ @ ” ’—;:l-j[ P (170x179, \7/ {\,
ODONTOLOGIA "mmm " | ATENDIMENTO MEDICO
TENDIMENTO MEDICO MULTIFUNCIONAL

16— PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA
POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAGAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAGAQO
FORNECIMENTO E COLOCACAO — COD.: 12.035.0001-0;
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SD-CAB FEM.

LEGENDA: |
\ Portas: ‘

PO1 0.60X1.60 |Porta em aluminio natural com veneziana|1 folha de abrir | —

Porta em madeira de lei com pintura na . |soleira em granito
P02 1 0.70X2.10 cor branca—tinta a dleo 1 folha de abrir | ih74 andorinha

(23

BANH. REP. OFIC. FEM.

P.D.=3.06m W REP. OFIC. MASC. BANH.

M
i=8,33% o 0.15 (o) ~ CIRC. 2/ ! - VEST. MASC.
i=8, () +0. - >~ = I R
| CIRCULAGAO !@@ - - {Pi - - \i Ny HI-2 o e ! -l = r = § @p 12— FORNECIMENTO E INSTALAGAO BALCAO DA RECEPCAO CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO;
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A B G O — — 1] i SNEE 7>\ 3@ ) Porta em madeira de lei com pintura na . |soleira em granito
] Poas I i B P03 | 0.80X2.10 cor branca e grelha em dluminio 1 folha de abrir | in7q andorinha

—~ o @ o5 — BP Porta em madeira de lei com pint . lei it
Joi Jo1 Joi s < pintura na soleira em granito
—~ E @ L2 AN @ ‘ = Gﬂ @ GOB GOD GOD GOD @ @D 1/ P04 | 0.80X2.10 cor branca—tinta a éleo | folha de abrir cinza andorinha

A@ Porta em madeira de lei com pintura na 1 folhg d ori soleira em gromto
| b . Protet b b h . :
@ @@@ P05 0.90X2.10 go;dr;ogcgore‘h;o eemoro‘ziqmﬁose em borracha olna dae aprir cinza andorinha
ﬁ 206 | 0.90%2 10 Porta em madeira de lei com pintura na 1 folha de abrir soleira em granito

cor branca—tinta a dleo cinza andorinha
Porta em madeira de lei com pintura na . |soleira em granito
{;7*0'00 P07/ 1.80X2.10 cor branca—tinta a b&leo 2 folhas de abrir cinza andorinha

X X X Vidro temperado 4mm com bandeira . |soleira em granito
PO8 | 1.80X2.10 acima 2 folhas de abrir|iinoq andorinha

Porta em madeira de lei com pintura na soleira em granito
P09 | 1.80X2.70 cor branca—tinta a dleo cinza andorinha

A
[ B\
[ 14 [ 14 Porta em madeira de lei com pintura na . |soleira em granito
P10 1.20X2.10 cor branca—tinta a dleo 2 folhas de abrir cinza andorinha
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> IS @y < i
- - l 4 + 4 l - - % B | _Janelas: |

i 1 | A NO DIMENSAO(LxHxP) MATERIAL UTILIZADO CARACTERISTICAS
RECEPCAO e K Rk Janela em ferro com pintura & oleo na
o K JOT 1.170X1.70X0.90 cor branca (vidro: 4mm).Peitoril em granito modelo basculante

o +0.15 179x179 - . . / .
29 ey - SALA 2 : cinza andorinha com pingadeira

SALA 1 /13E New Janela em ferro com pintura & dleo na
\252x126* b . ) . . .
N = JO2 1.00X0.60%X1.80 cor branca (vidro: 4mm).Peitoril em granito modelo basculante

o cinza andorinha com pingadeira
' s Janela em ferro com pintura & 6leo na
Rl JO3 1.50X0.60%X1.80 cor branca (vidro: 4mm).Peitoril em granito modelo basculante

cinza andorinha com pingadeira
. S — - —— Janela em ferro com pintura & dleo na

[ez]/oN ,
EIANO) -

|

O j=8,33% +0.15 i=8,33%
HI-3 N

(5
da cobertura

projecdo

«/23 N> ‘\179)(9
‘@x179 (/A\v/ N
— N

2 folhas de abrir

N

<

- D X JO4 2. 00X0.60X1.80 cor branca (vidro: 4mm).Peitoril em granito modelo basculante

SANIT. MASC. SANIT. FEM. R R cinza andorinha com pﬂ”@JOde‘m PROJETO EXECUTIVO FEV/2024
I Janela em ferro com pintura & 6leo na

JO5 0.80X0.60X1.80 cor branca (vidro: 4mm).Peitoril em granito modelo basculante

. . ! . MODIFICAGAO: DESCRIGAQ: DATA: APROVAGAO:
cinza andorinha com pingadeira

Janela em ferro com pintura & dleo na

JOb 0.90X1.70X1.70 cor branca (vidro: 4mm).Peitoril em granito modelo basculante SUBSTITUL PRANCHA: SUBSTITUIDA PELA PRANCHA

cinza andorinha com pingadeira CLIENTE: DATA:

. COORDENADORIA DE OPERAGOES ESPECIAIS — COE FEVEREIRO — 2024
— brise
BR] 4.00X1.90X0.85 N -
DIVISAO DE SAUDE OPERACIONAL — DSO -

ENDERECO: MUNICIPIO:
Area Total a Construir= 907,03m? AV. ALMIRANTE DE FRONTIN, N°144 E 628 — RAMOS — RJ RIO DE JANEIRO

Quadro de Areas:

1038,17m* NATUREZA DA OBRA: e

PPCI

Area Total de Projecdo=

Area do Bloco Principal= 688,46m°” CONSTRUCAO

e _ 2
Area do Bloco de Aulas= 218,5/m TITULO DA PRANCHA: ESCALA: PRANCHA N°:
PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO INDICADA 03/06

PLANTA BAIXA E COBERTURA

PLANTA BAIXA - TERREO AREAS: DO TERRENO: CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:

02 ESCALA 1:100 — 907,03m2

AUTOR DO PROJETO BASICO: APROVAGAO DO PROJETO: REVISAQ:
ENG® RAFAEL PAIVA — CREA/RJ 20180126025 — GERENTE 3°DEPOBRA/DIROB

DIROB — DIRETORIA DE OBRAS

C

EMOP-RJ) — EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FORMATO AOQ
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