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BLOCO 
EDUCAÇÃO
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SUBSTITUIÇÃO DA TELHA 
EXISTENTE POR COBERTURA
TERMO-ISOLANTE, DUPLA,
TIPO SANDUÍCHE

EXECUÇÃO DE TELHADO 
EM POLICARBONATO 
TRANSLÚCIDO

EXECUÇÃO DE COBERTURA
TOTALMENTE NOVA 
EM TELHAS ONDULADAS
GALVALUME

EXECUÇÃO DE COBERTURA 
EM TELHA TERMO-ISOLANTE, 
DUPLA, TIPO SANDUÍCHE
SOBRE A LAJE. CONSIDERAR
100% DO MADEIRAMENTO

telhas onduladas
galvalume

EXECUÇÃO DE COBERTURA 
EM TELHA TERMO-ISOLANTE, 
DUPLA, TIPO SANDUÍCHE
SOBRE LAJE NOVA.

TELHADO 
EMBUTIDO

BLOCO 
RECEPÇÃO/
TRIAGEM

projeção alvenaria

ralo
abacaxi

ÁREA TÉCNICA
A=39,46m²
Per=28,20m
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RUFO EM CONCRETO
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EXECUÇÃO DE COBERTURA 
EM TELHA TERMO-ISOLANTE, 
DUPLA, TIPO SANDUÍCHE
SOBRE LAJE NOVA.
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projeção alvenaria

BLOCO SERVIÇOS
(ADMINISTRAÇÃO/ALIMENTAÇÃO)

projeção alvenaria

BLOCO 
Alojamento B

telhas trapezoidal
tipo sanduíche

telhas trapezoidal
tipo sanduíche

cumeeira

SUBSTITUIÇÃO DA TELHA 
EXISTENTE POR 

COBERTURA
TERMO-ISOLANTE, 

DUPLA,
TIPO SANDUÍCHE. 

CONSIDERAR 100% DE
RECUPERAÇÃO DO 
MADEIRAMENTO.

EM CASO DE
INCÊNDIO

ELEVADOR
NÃO USE O

4
D

4
L x H

+++

DISPOSITIVOS DE SEG. CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:

PLACAS
(mm)

DIMENSÕES
CÓDIGOS /

SIGNIFICADO

1
D

9
L

13E
L x H

13D
L x H

14
L x H

23
L

25
L

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

LEGENDA:

H

20
126x252

28
L x H

DISPOSITIVO SIGNIFICADO

HR

HU

2
D

7
L

ALARME
DE

INCÊNDIO

21
L x H

21
L x H BOMBA

DE
INCÊNDIO

15D
L x H

2.377,52m²

2 PLANTA BAIXA - COBERTURA

1 PLANTA DE SITUAÇÃO

272.5167
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