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1. A EXECUGCAO DAS INSTALACOES DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DEVERAO SER
QUADRO RESUMO EXECUTADAS ATENDENDO AO DECRETO N° 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — CBMERJ E NORMAS TECNICAS DA ABNT.
~ ~ 4 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS —NT 2-12 2. A EDIFICACAO E ABASTECIDA POR GAS COMBUSTIVEL (GLP) E POSSUI ARMAZENAMENTO DE GAS
L s s LR B Tl e DLl Captacio Condugso Aterramento ATRAVES DE UMA CENTRAL GLP CONSTITUIDA POR 4+4 (QUATRO) CILINDROS TRANSPORTAVEIS DE
Endereco: AVENIDA ANTONIO LUIZ DA FONSECA, S/N2, CABO FRIO/RI Tipo Materiais Caracteristicas Tipo Material Quantidade Caracteristicas Tipo Materiais Caracteristicas #9KG, TOTALIZANDO 560kg DE “GAS." O "REFERIDOSISTEMA £ -DESTINARO "4 COCCACDE "ALIMENTOS.
Praprietdria: DEGASP - DEPARTAMENTC GERAL DE ACGES SOCIOFDUCATIVAS 3. TODA TUBULAGAO PREVENTIVA CONTRA INCENDIO SERA EM AGO CARBONO SCH40.
Conselho Técnico: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRIMENSURA
Bloco Educagdo e Bloco Educagdo e Bloco Saude e Bloco Saude e BlocoiRecepgso & 4. AS CONEXOES SERAO EM AGO FORJADO CLASSE 300Ib.
Decreto Estadual adotado (n2 e ano): Decreto Estadual n2 42/2018 N2 de pavimentos: 02 |Ocupagdo do subsolo: SEM SUBSOLO Descrigdo Alojamento C Alojamento C (Pav. Alojamento B Bloco Servigos Alojamento A Alojamento A (Pav. THagem Area Externa Total 5. TODA TUBULACAO PREVENTIVA CONTRA INCENDIO, QUANDO ENTERRADA, DEVERA SER PROTEGIDA
(Térreo) Superior) (Térreo) Superior) CONTRA CORROSAO.
Edificacdo construida ou licenciada anterior a vigéncia do Decreto n2 42/2018: SIML ) Ano da construcao ou do licenciamento: GUATHCOE SHERS s e ;
g ; ' NAO (X) EDIFICACAO NOVA ATC (m?) | 303,00 | 290,28 | 90,29 | 1217 | 256,24 | 252,52 | 208,32 1.620,70 3.143,52 6. Ugga ETL%%U LSAE%AUORA%REAVEWWA CONTRA INCENDIO, QUANDO APARENTE, DEVERA SER PINTADA NA COR
Lotacdo prevista (apenas para dreas que desenvolvam ocupacdo do Grupo F): N/A SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES - NT 2-01 GA.
Descreva como se dd o sistema de condicionamento de ar da edificacdo (central de ar, split, etc.): SPLIT/JANELA ABCBKG (2-A:20-B: C) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 7 14 7. OS ABRIGOS DE MANGUEIRAS (CAIXAS DE INCENDIO) SERAO APARENTES, COM DIMENSOES UTEIS DE
TOTAL 14 75x45x17cm PINTADAS NA COR "VERMELHO SEGURANCA”. TERAO PORTA COM FECHADURA E VISOR
ey ° _ TRANSLUCIDO EM VIDRO DE 3mm. POSSUIRAO EM SEU INTERIOR: VALVULA DE GAVETA ANGULAR
SLAESIFICRE 0 —Demeto S dnalin e/ 2018 Pnexa [ — ©2.1/2”, CHAVE STORZ, REQUINTE DE JATO REGULAVEL @1.1/2” E DOIS LANCES DE MANGUEIRAS
Grupo Ocupagdo Divisao Descricao POSICIONAMENTO DOS HIDRANTES - NT 2-02 @1.1/2” COM 15m DE COMPRIMENTO COM JUNTA STORZ EM CADA EXTREMIDADE.
#N/D Especial M-9 Local onde a liberdade das pessoas sofre restricdo Quantidade | 1 | | | 2 5,00 8
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO — NT 1-04 SISTEMA DE PROTECAO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS - NT 2-03 (NAO APLICAVEL) 8. TODOS OS EXTINTORES TERAQ PLACA INDICATIVA DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR, CONFORME
- — > - ESPECIFICADO NA LEGENDA.
Risco Carga de incéndio (MJ/M?) (Apenas para o grupo J) Tipo: Pendente
MEDIO 1 - k= Para Cima (UP Right) 9. O SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA SERA ATRAVES DE LUMINARIAS AUTONOMAS DOTADAS DE
T= °C Lateral (side wall) BATERIAS RECARREGAVEIS COM CARREGADORES/FLUTUADORES, TERAO AUTONOMIA MINIMA DE 2
ELEMENTOS ESTRUTURAIS — NT 2-19 VGA ?ELRAFSQNSigAOALL‘\MGéETAASDAAS TSgAQDé‘SRCDUEWOCgREXECNJLJES‘\A/ETSERNADA 127V (F+N+T), ESPECIFICAS PARA
Estrutura portante (ex: concreto, aco, madeira, outros): CONCRETO SISTEMA DE SINALIZACI\O DE EMERGENCIA - NT 2-05 A0, '
Estrutura de sustentagdo da cobertura (ex: concreto, aco, madeira, outros): ACO Codigo da Placa Dimensdes(mm) 10. O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DEVERA SER FORNECIDO E INSTALADO POR COMPLETO,
Profundidade do subsolo (m): SEM SUBSOLO TRRF: 60 minutos 1 202mm 1 1 INCLUINDO TODA INFRA DE ELETRODUTOS E CAIXAS, CABLAGEM, CONECTORES, ETC., NECESSARIOS A
_N _ SIM () Tipo de material de protecdio: > 202mm 1 1 INTERLIGAGAO DAS BOTOEIRAS E AVISADORES SONORO/VISUAIS A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO,
Aplicacdo de revestimento NAO (X) (Conf teloda i E, da NT 2-19) 2 151 2 LOCALIZADA CONFORME INDICADO EM PLANTA. TODOS OS EQUIPAMENTOS TAMBEM FARAO PARTE DO
Lot Ul ok e b LS mm REFERIDO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4 190x95mm 4
7 272mm 1 1
MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — DECRETO N¢ 42/2018 RISCOS ESPECIAIS — DECRETO N¢ 42/2018 9 204mm 1 1 1 6 9
Armazenamento de liquidos
9 Tabela adotada, conforme anexo Ill do Decreto n2 42/2018 . o q . 13 252x126mm 4 3 2 3 3 2 17
inflamdveis/combustiveis
SIM Extintores Gas liquefeito de petrdleo 14 252x126mm 2 1 2 1 2 3 11
SIM Hidrantes e mangotinhos Gas natural 15 252x126mm 0
SIM Sinalizagdo de seguranca Armazenamento de produtos perigosos 16 252x126mm 1 2 3
SIM Iluminagdo de emergéncia Fogos de artificio 19 179x179mm 0
SIM Alarme de incéndio Vaso sob pressdo (caldeira) 20 179x179mm 5 8
SIM Saidas de emergéncia Grupo motogerador 21 (Alarme) 126x252mm 5 8
Sist d dicionad tilaca
SIM Hidrante urbano 'S eAm.a € AreeReicanACaBNERTIaE=0 21 (bomba incéndio) 126x252mm 0
mecanica
SIM Acesso de viaturas em edificacdes Exaustdo mecanica da(s) cozinha(s) 23 179%179mm 1 1 1 2 1 7 14
SIM Seguranga estrutural contraincéndio 25 179x179mm 2 5 8
SIM Controle de Materiais de Acabamento TOTAL 89
SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - NT 2-06
RESERVATORIO/RTI Blocos Autdbnomos 11 12 1 6 10 15 4 59
Localizagdo Tipo de Sucgdo Vol. Reservatério Vol. da RTI (Litros) Sistema de Baterias 0
SPK Sistema de Geradores
INFERIOR NEGATIVA 6.000,00 HID 6.000,00 ALARME DE INCENDIO - NT 2-07
TOTAL 6.000,00 Acionador manual 0
Alarme audiovisual 0
BOMBA DE INCENDIO — NT 2-04 Central de Alarme 0
Tipo Vazio (L/MIN) Pressdo (MCA) SAIDAS DE EMERGENCIA - NT 2-08
Principal ELETRICA 200,00 56,00 Lotagdo: 92 81 16 | 20 | 16 16 10 251
Reserva ELETRICA 200,00 56,00
Jockey - - - Bloco Educagdo e Alojamento C (Térreo)
. e . . Sem chuveiros ou sem detectores Com chuveiros ou com detectores Tipo de escada
= p Tipo de edificagdo Grupo e divisdo Pavimento — - - — - -
SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS — NT 2-02 ESCADA PRESSURIZADA — NT 2-09 (NAO APLICAVEL) Saida Unica Mais de uma saida Saida Unica Mais de uma saida
Classificacdo de Risco MEDIO ks Quantidade de Ventiladores INSTITUCIONAL M-9 1 - SIM - - -
Diametro da Tubulag¢do de Succ¢do (mm) 63 Poténcia do Ventilador (CV) Capacidade de unidade de passagem: 100
Diametro da Tubulagdo Recalque (mm) 63 Vazdo de Ar (m3/h) Numero de unidades de passagem projetadas: 396 Pessoas
Didmetro da Mangueira (mm) 38 Pressdo (mca) SAIDA 01 180 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA Numero de Pessoas 300 TOTAL 400
Tipo da Mangueira 2 N Dimensdo do Duto (m x m) SAIDA 02 100 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA Numero de Pessoas 100
e ]
. antidade de Acionadores
Tipo de Esguicho REGULAVEL Quanti ¢
Manuais
Hidrante de Recalque SIMPLES N Bloco Educagdo e Alojamento C (Pav. Superior)
. L . . Sem chuveiros ou sem detectores Com chuveiros ou com detectores Tipo de escada
= Tipo de edificagdo Grupo e divisdo Pavimento —— - - —— - -
GAS GLP/GN — NT 3-02 Saida Unica Mais de uma saida Saida Unica Mais de uma saida
Tipo de Cilindro/Botijdo Capacidade Individual N° de Cilindros Capacidade Total INSTITUCIONAL M-9 1 . SIM - - -
Estaciondrio (Kg) 0 Capacidade de unidade de passagem: 60
Transportével (Kg) 45 8 360 Numero de unidades de passagem projetadas: 169 Pessoas
ESCADA 01 180 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA 3 Numero de Pessoas 180 TOTAL 180
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20
Material Classificagdao Retardante de chamas
Piso Acabamento CERAMICA I Alojamento B
Revestimento CERAMICA I . e . . Sem chuveiros ou sem detectores Com chuveiros ou com detectores Tipo de escada
— Tipo de edificagdo Grupo e divisdo Pavimento —— - - —— - -
Paredes / Divisérias Acabamento PINTURA PVA | Saida Unica Mais de uma saida Saida Unica Mais de uma saida
Revestimento EMBOCO | INSTITUCIONAL M-9 1 = SIM = = =
Tetos / Forros Acabamento PINTURA PVA I Capacidade de unidade de passagem: 100
Revestimento GESSO I Numero de unidades de passagem projetadas: 35 Pessoas
Coberturas Acabamento RUFO METALICO I SAIDA 01 180 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA 3 Numero de Pessoas 300 TOTAL 300
Revestimento TELHA TRAPEZOIDAL | UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA Numero de Pessoas 0
Acabamento CERAMICA I
Fachadas - -
Revestimento EMBOCO | Bloco Servigos
. e . . Sem chuveiros ou sem detectores Com chuveiros ou com detectores Tipo de escada
- - . = p Tipo de edificagdo Grupo e divisdo Pavimento ——— - - —— - -
ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS INFLAMAVEIS/COMBUSTIVEIS (NAO APLICAVEL) Saida Unica Mais de uma saida Saida Unica Mais de uma saida
Tanque Tipo de tanque Classe do liquido Volume (L) Volume LGE (L) INSTITUCIONAL M-9 1 - SIM - - -
1 Subterraneo Capacidade de unidade de passagem: 100
2 Superficie Numero de unidades de passagem projetadas: 123 Pessoas
Fracionado SAIDA 01 180 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA 3 Numero de Pessoas 300 S— .
SAIDA 02 120 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA 2 Numero de Pessoas 200
CENTRAL DE GERADORES — NT 3-03 (NAO APLICAVEL)
Volume Diesel (L) Bloco Sauide e Alojamento A (Térreo)
Volume LGE (L) . L L . Sem chuveiros ou sem detectores Com chuveiros ou com detectores Tipo de escada
Tipo de edificagdo Grupo e divisdo Pavimento — - - —— - -
Saida Unica Mais de uma saida Saida Unica Mais de uma saida
COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULACAO DE INCENDIO: 160,72 METROS INSTITUCIONAL M-9 1 = SIM = = o
Capacidade de unidade de passagem: 100
Numero de unidades de passagem projetadas: 340 Pessoas
SAIDA 01 165 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA Numero de Pessoas 300 — os
SAIDA 02 100 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA Numero de Pessoas 100
Bloco Saude e Alojamento A (Pav. Superior) DESCRICAO: DATA:
Tino deedificacio Grupeedivisis Pavimento Sern cfllu.ve|ros ou sem. detectores : Colm ctlw_velros ou c9m detector?s Tipo de escada REV 0 — PRODUCAO INICIAL 17,/03,/2023
Saida Unica Mais de uma saida Saida Unica Mais de uma saida STEEE BATA ENISSAO:
INSTITUCIONAL M-9 1 - SIM . - - DEGASE — DEPARTAMENTO GERAL DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS 17/03/2023
Capacidade de unidade de passagem: 60 INBVEL: CODIGO EMOP:
Nimero de unidades de passagem projetadas: 115 Pessoas CRIAAD DE CABO FRIO — FUTURO CENSE DE CABO FRIO 06403002
ESCADA 01 120 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA 2 Numero de Pessoas 120 ENDEREGO: MUNICIPIO:
TATAL = AVENIDA ANTONIO LUIZ DA FONSECA, S/N°® CABO FRIO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO:
Bloco Recepgdo e Triagem REFORMA COM ACRESCIMO DE CONSTRUGCAO PARA TRANSFORMAGAC DE COMBATE A
) S ot . Sem chuveiros ou sem detectores Com chuveiros ou com detectores Tipo de escada CRIAAD EM CENSE INCENDIO
Tipo de edificagdo Grupo e divisao Pavimento — - - —— - -
Saida Unica Mais de uma saida Saida Unica Mais de uma saida TITULO DA PRANCHA: ESCALA: PRANCHA N°:
INSTITUCIONAL M9 1 - SIM - - - PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO INDICADA 01/07
Capacidade de unidade de passagem: 100 QUADRO RESUMO /
Nimero de unidades fie passagem projetadas: 30 Pessoas i AREAS: DO TERRENO: CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
SAIDA 01 160 UNIDADE DE PASSAGEM/SAIDA 2 Numero de Pessoas 200 2.377,52m?
TOTAL 200
AUTOR DO PROJETO:
DEPINS
S E I C — SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E CIDADES
EMOP-RS] — EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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