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PLANTA DE LOCALIZACAO
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= CENTRAL GLP
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éi @15mm

MEMORIA DE CALCULO - REDE DE GLP PARA PRESSOES DE ATE 7,5 kPa

R ) Comprimento Tubula¢do R
Poténcia Computada Poténcia Adotada — - o o Diametro Tubulagao
. o Conexdes Trecho Vertical | Pressao | Pressao Perda Perda
Fat. Simultan. Vazao N . Veloc.
Trecho (%) 3/h Real . . Total Operagao| Final . Carga Carga s
° m Cot. | Cot. | TE TE |[Bucha| Valv. | Equiv. Comp. AP DN Util o
kg/h kcal/h Kg/h Kcal/h (m) (m) (kPa) (kPa) (kPa) (%)
g/ caly g/ calf 90° | 45° |Pass. | Lat. | Red. | ESf. (m) (m) (kPA) (pol.) (mm)
Central
1 GLP 3,70 43475 SIM 85,11 3,15 36999 1,54 | 21,00 3 2 2,30 23,3 2,55 0,03 2,80 2,66 22 19,8 0,14 5,17 1,31
A
A
2 (FO+F6) 3,70 43475 SIM 85,11 3,15 36999 1,54 2,00 1 1 0,57 2,57 0,65 0,01 2,66 2,55 15 13 0,11 4,0 3,05
+
Notas:

1 - Nos calculos foi considerada a ultilzagao de tubulagdao de ago galvanizado.

2 - Dimensionamento conforme NBR15526.

3 - Os calculos foram baseados para redes com pressdao maxima de 7,5Kpa.

4 - Poder calorifico do GLP foi considerado igual a 24.000 Kcal/m?3.

5 - No dimensionamento da rede de distribuicdo interna, devem ser consideras as seguintes condicoes:
a) Perda de carga maxima admitida para rede com aparelhos conectados diretamente a ela: 10 % da pressao de operacdo, devendo ser respeitada a faixa de pressao de funcionamento dos aparelhos a gas previstos nos pontos de utilizagado;
b) Perda de carga maxima admitida para rede que alimenta um regulador de pressdo: 30 % da pressao de operacdo, devendo ser respeitada a faixa de pressdo de funcionamento do regulador de pressao;
c) Velocidade maxima admitida para redes: 20 m/s
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BERTURA DE MATERIAL

INCOMBUSTIVEL

MEMORIA DE CALCULOS DA CENTRAL DE GLP

1 - Equipamentos:

Equip. quant. cons. (kg/h) total (kg/h)

F6+FO 1 5,80 5,80

Reserva 1 1,00 1,00
Total 6,8

Consumo maximo previsto =

Capac. de vaporizagao:
Quant. botijoes calculada
Quant. botijdes especificada

Conforme item EMOP 15.0

Total (kcal/h) =

2 - Fator de simultaneidade (%):

79.900,00

71,20 (conforme NBR15526)

4,84 kg/h

3 - Calculo da quantidade de cilindros (N):

Capacidade de vaporizagéo dos botijées de GLP padronizados:

Capacidade de

Caédigo
P-2 2 kg
P-5 5 kg
P-13 13 kg
P-45 45 kg
P-90 90 kg
P-190 190 kg
Botijao Adotado: 45 kg

01.0057-0

Capacidade | vaporizacao a 20°

C (kg/h)
0,2
0,4
0,6
1,37
2,11
3,47

1,37 kg
3,53 un.
4,00 un.

Sera adotada a central de GLP com 4 + 4 botijoes de 45KG

TUBO RETANGULAR DE ALUMINIO
50 X 100MM com 2MM ESPESSURA

LEGENDA:

TUBULAGAO SUBINDO, DESCENDO E PASSANDO, RESPECTIVAMENTE.

TUBULAGAO ATERRADA

REGISTRO DA INSTALAGAO INTERNA (DIAMETRO EM POLEGADAS, INDICADO EM
_®
PLANTA)
F6 F6 = FOGAO 6 QUEIMADORES
X X = CONSUMO EM Kg/h (INDICADO EM PLANTA)
FO FORNO
X CONSUMO EM Kg/h (INDICADO EM PLANTA)

NOTAS:

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 - O MATERIAL UTILIZADO SERA:

a) - TUBO DE ACO GALVANIZADO S/COSTURA;
b) - CONEXOES DE FERRO MALEAVEL;
REGISTRO DE ESFERA DE LATAO;

d) - FITATEFLON;
e) - FITAPLASTIFICADA ANTI-CORROSIVA DA 3M ou EQUIVALENTE;

f) - TINTA ESMALTE SINTERICO, COR AMARELA,;

g) - ABRACADEIRA DO TIPO COPO DE FERRO;

h) - RESINA DE EMULSAO ASFALTICA;

i) - REGULADOR DE PRESSAO MARCA ALIANGA ou EQUIVALENTE.

)
)
c)
)
)

2 - AS INSTALAGOES SUBTERRANEAS DEVERAO ESTAR:

a)  -A30cm DE PROFUNDIDADE, ENVOLTAS EM FITA PLASTIFICADA DA 3M ou
EQUIVALENTE E APLICADO 2 DEMAOS DE EMULSAOQ ASFALTICA,;

b) - DEVERA SER ENVELOPADO C/CONCRETO, NOS TRECHOS ONDE HOUVER
TRAFEGO DE CARROS.

3 -AS INSTALAGOES APARENTES DEVERAO SER:

a) - FIXADAS COM ABRACADEIRAS DO TIPO COPO, A CADA 1 METRO;
b) - PINTADAS NA COR AMARELA COM 2 DEMAOS.

4 - AS INSTALAGOES EMBUTIDAS DEVERAO SER ENVOLTAS COM ARGAMASSA
FORTE DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3.

5 - INSTALAR UM REGISTRO DE ESTEFA EM CADA EQUIPAMENTO E JUNTO AOS
BOTIJOES.

NORMAS APLICAVEIS

1,603KG POR METRO
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1 — LEGENDA:

(1) CILINDRO DE GLP 45 kg

"PIG-TAIL" DE BORRACHA LONADA
REVESTIDA EM MALHA DE AGO

(3) cAP — @3/4”
(4) MANIFOLD — @3/4”
(5) VALVULA DE ESFERA — ©3/4”

(6) TUBULAGAO DE GAS APARENTE — @3/4”

@ REGULADOR DE PRESSAO DE ESTAGIO UNICO
@3/4” NPT, PRESSAO DE SAIDA DE 2,80 KPa

SUPORTE DE FIXAGAO EM PERFILADO 38x38mm

(9) MANOMETRO

VENTILAGAO SUPERIOR
:M— — -m: FS;E;E‘:” PORTA DE ALMINIO
s QHE @ s COM VENEZIANA EM
~ TODA EXTENSAO
PLACAS DE
ADVERTENCIA
PISO ACABADO
(AREA EXTERNA)—J' \
4\ VISTA VENTILAGAO INFERIOR
04/ EsC. 1:20

PORTA DE ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA — 14.003.0225-0

COTOVELO, @15mm

REGISTRO DE ESFERA,
1/2” NPT
MACHO/FEMEA
ANGULAR

1. O TIPO DE GAS ADOTADO PARA FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DO EMPREENDIMENTO FOI O GAS GLP;
2. TODA A TUBULAGAO DE GAS DEVE DISTAR NO MINIMO 3,00m DAS INSTALAGOES DE SPDA;

3. A CASA DE GAS DEVE PERMANECER LIMPA E NAO PODE SER UTILIZADA COMO DEPOSITO OU OUTRO FIM QUE NAO
AQUELE A QUE SE DESTINA;

4. AS TUBULAGOES NAO PODERAO PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITEM A TENSOES INERENTES A ESTRUTURA DA
EDIFICAGAO;

5. AS TUBULAGOES DEVERAO SER EMBUTIDAS, ATENTANDO PARA NAO DEIXAR VAZIOS OU BOLSAS NO INTERIOR DAS
ALVENARIAS, CONCRETO OU PISO;

6. USAR TUBULAGOES PEX—MULTICAMADAS COM PROCESSO MECANICO EM SUA MONTAGEM;
7. AS TUBULAGOES EMBUTIDAS NO TERREO E PRUMADAS DEVERAO SER ENVELOPADAS EM CONCRETO;

8. NAS SAIDAS DE GAS P/ ALIMENTAGCAO DOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER INSTALADOS REGULADORES DE
SEGUNDO ESTAGIO COM PRESSAO DE SAIDA DE ACORDO C/ EXIGENCIA DE PRESAO E VAZAO DO EQUIPAMENTO;

9. A PROFUNDIDADE DAS TUBULAGOES ENTERRADAS NO PAVIMENTO TERREO DEVE SER DE NO MINIMO:

A) 0,30m A PARTIR DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO EM LOCAIS NAO SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS, EM ZONAS
AJARDINADAS OU SUJEITAS A ESCAVACOES;

B) 0,50m A PARTIR DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS.

10. CURVATURA:

A) UMA DAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS TUBOS MULTICAMADAS RESIDENCIAL E A CAPACIDADE DE MUDANGCA DE
DIREGAO DA

TUBULAGCAO, SEM A NECESSIDADE DO USO DE CONEXOES;

B) AS POSSIBILIDADES DE CURVATURA DOS TUBOS SAO PRATICAMENTE ILIMITADAS;

C) AS CURVAS DE RAIOS LONGOS PODEM SER FEITAS MANUALMENTE.

D) QUANDO TRABALHAMOS COM RAIOS DE CURVATURA CURTOS OU FECHADOS, DEVEMOS UTILIZAR EQUIPAMENTOS
ADEQUADOS, A FIM DE NAO OVALIZAR OU DANIFICAR A CAMADA DE ALUMINIO;

11. INSTALAGOES EMBUTIDAS EM PAREDE/CONTRAPISO:

A) DURANTE A INSTALAGAO DOS TUBOS, DEVE—SE SEGUIR AS SEGUINTES INSTRUGOES;

DEVE—SE OBSERVAR A LEGISLAGAO LOCAL PARA VERIFICAR ONDE £ POSSIVEL A INSTALAGAO DOS TUBOS.
B) A TUBULAGAO NUNCA DEVE SER AMASSADA, MAS SIM DOBRADAS;

C) NAO £ PERMITIDO UTILIZAR ESPUMAS EXPANSIVAS (FLEXIVEIS OU RIGIDAS) AO REDOR DO SISTEMA, POIS ALGUMAS
COMPOSICOES QUIMICAS DAS ESPUMAS PODEM DANIFICAR A CAMADA POLIMERICA EXTERNA;

12. INSTALAGOES ENTERRADAS:

A) PARA ESTE TIPO DE INSTALAGAO, RECOMENDA—SE A IDENTIFICAGAO PERMANENTE NA SUPERFICIE SUPERIOR DA
TUBULAGAO COM PLACAS OU FAIXAS DE ADVERTENCIA;

B) A TUBULACAO DEVE SER ASSENTADA COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50 METROS QUANDO EXISTIR TRAFEGO DE
VEICULOS; E 0,30 METROS QUANDO NAO HOUVER TRAFEGO DE VEICULOS;

C) QUANDO NAO FOR POSSIVEL OBTER A PROFUNDIDADE DE 0,50 METROS, UMA DAS SEGUINTES PRECAUGCOES DEVE SER
TOMADA:

— PROVIDENCIAR UMA LAJE DE PROTEGCAO, ENVOLVER O TUBO EM JAQUETA DE CONCRETO OU UTILIZAR TUBO LUVA DE
ALTA RESISTENCIA MECANICA NO TRECHO ONDE EXISTIR POSSIBILIDADE DE TRAFEGO.

D) QUANDO HOUVER A UTILIZAGAO DE CONEXOES EM INSTALAGOES ENTERRADAS, DEVE—SE APLICAR A FITA
ANTI—CORROSIVA INDICADA PELO FABRICANTE DA TUBULAGAO;

13. PONTO DE UTILIZAGAO:

A) NA LOCALIZAGAO DO PONTO DE UTILIZACAO DEVEM SER PREVISTAS AS CONDICOES PARA INSTALAGAO DE ELEMENTO
PARA INTERLIGAGAO E DA VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL;

B) CONDICOES OU REQUISITOS ADICIONAIS DEVEM SER VERIFICADOS EM FUNGAO DO TIPO DE APARELHO A GAS A SER
INSTALADO, CONFORME ORIENTAGOES DO FABRICANTE E REQUISITOS DA ABNT NBR 13103;

C) O PONTO DE UTILIZAGAO DEVE SER IDENTIFICADO COM A PALAVRA “GAS”. A IDENTIFICAGAO DEVE SER REALIZADA DE
FORMA PERMANENTE.

A EXECUGCAO DO SISTEMA DE GAS GLP DEVERA ESTAR SOB A RESPONSABILIDADE DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM
HOMOLOGAGAO JUNTO A ANP, ATENDENDO AS SEGUINTES NORMAS:

¢ ABNT NBR 8460:2011 — Recipientes transportéveis de aco para gés liquefeito de petréleo (GLP) — Requisitos e
métodos de ensaios;

e ABNT NBR 8613:1999 — Mangueiras de PVC plastificado para instalagdes domeésticas de gds liquefeito de petréleo
(GLP);

¢ ABNT NBR 11708:1991 — Valvulas de seguranga para recipientes transportdveis para gases liquefeitos de petréleo
— Especificagdo;

e ABNT NBR 13523:2017 — Central de gas liquefeito de petrdleo — GLP;

¢ ABNT NBR 14024:2006 — Central de gas liquefeito de petroleo (GLP) - Sistema de abastecimento a granel —
Procedimento operacional;
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