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PLACA DE IDENTIFICACAO VISUAL
EM ACO ESCOVADO COLADA NA
PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO EM
CIMA DA PLACA.

T~ DOBRADIGAS REFORCADAS DE

LATAO DE 3%"x 3" EXPESSURA
2.38mm REBAIXADA NA FOLHA E NA
ADUELA

\PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE
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DE ESPESSURA COM ACABAMENTO
EM PINTURA CINZA CHUMBO
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/PORTA DE ALUMINIO EM VENEZIANA

C0D.:14.003.0225-0;

FERRAGENS PARA PORTA DE

ALUMINIO, EXCETO DOBRADIGAS

COD.: 14.007.0266—0;

DOBRADICA 3”"X2 3" EM LATAO CROMADO
COD.: 14.007.0282-0.
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PORTA DE ABRIR DOS
ALOJAMENTOS EM GRADE DE
FERRO NA SUA PARTE SUPERIOR
A SER LIXADA E PINTADA

PARTE INFERIOR DA PORTA
EM CHAPA FECHADA A SER
LIXADA E PINTADA NA COR
ESPECIFICADA
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—— PLACA DE IDENTIFICAGAO VISUAL

EM AGCO ESCOVADO COLADA NA
PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO EM
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S DOBRADIGAS REFORGADAS DE

LATAO DE 3% "x 3" EXPESSURA

2.38mm REBAIXADA NA FOLHA E
NA ADUELA

VISO DE VIDRO ARAMADO INCOLOR
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PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE
LEl EM COMPENSADO COM 3.5cm
DE ESPESSURA COM ACABAMENTO
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QUADRO DE ESQUADRIAS

Portas Novas:

PM6E0 0.60X2.10 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, COM
PM70 0.70X2.10 3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A OLEO
CINZA CHUMBO. PLACA DE IDENTIFICAGAO VISUAL EM ACO 1 FOLHA DE ABRIR
PM80 0.80X2.10 ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESNO SOBRE A EM MADEIRA
PM90 0.90X2.10 PLACA.
PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, COM
3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A OLEO
PMC80 0.80X2.10 CINZA CHUMBO. PLACA DE IDENTIFICAGAO VISUAL EM AGO 1 FOLHA DE CORRER
ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A EM MADEIRA
PLACA. INCLUSIVE TRILHO PARA PORTA DE CORRERCOM ROLDANA.
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, COM
3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A OLEO
PMV80 0.80X2.10 CINZA CHUMBO. VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4mm gMF%LAHSE‘gEA ABRIR
MEDINDO 1.00X.20cm. PLACA DE IDENTIFICAGAO VISUAL EM ACO
PMV90 0.90x2.10 ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A COM VISOR
PLACA.
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, COM
3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A OLEO
CINZA CHUMBO. VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4mm EMF%LAHDAES‘REE ABRIR
PMV180 1.80X2.10 MEDINDO 1.00X.20cm. PLACA DE_IDENTIFICAGAO VISUAL EM Ao | EM MADER
ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A
PLACA.
PORTA DE ABRIR EM FERRO COM CHAPA GALVANIZADA, PINTURA
COM ESMALTE SINTETICO CINZA CHUMBO. VISOR DE VIDRO 2 FOLHAS DE ABRIR
PFV160 1.60%X2.10 INCOLOR DE 4mm MEDINDO 1.00X.20em. PLACA DE EM FERRO
IDENTIFICAGAO VISUAL EM AGO ESCOVADO COLADA NA PORTA, COM VISOR
ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A PLACA.
PFB0 0.60X2.10 PORTA DE ABRIR EM FERRO COM CHAPA GALVANIZADA, PINTURA
‘ ‘ COM ESMALTE SINTETICO CINZA CHUMBO. VISOR COM TAMPA DE| 1 FOLHA DE ABRIR
PFEO 0.80X2.10 FERRO DE CORRER PELO LADO DE FORA DA PORTA, MEDINDO EM FERRO
PF90 0.90%2.10 25X20cm, 3 DOBRADICAS REFORCADAS DE ACO TIPO GONZO COM VISOR
- : PARA PORTAS DE FERRO. FECHADURA TIPO PORTA CADEADO.
PORTA DE ABRIR EM FERRO COM CHAPA GALVANIZADA, PINTURA
COM ESMALTE SINTETICO CINZA CHUMBO. VISOR COM TAMPA DE| 2 FOLHAS DE ABRIR
PF120 1.20X2.10 FERRO DE CORRER PELO LADO DE FORA DA PORTA, MEDINDO EM FERRO
25X20cm, 3 DOBRADICAS REFORGCADAS DE AGO TIPO GONZO COM VISOR
PARA PORTAS DE FERRO. FECHADURA TIPO PORTA CADEADO.
PORTA EM BARRAS VERTICAIS DE 17, ESPACADAS DE 10cm
PFG120 |  1.20%2.10 ENTRE EIXOS, CORRENDQ 3 BARRAS HORIZONTAIS DE ‘g i, | g\ Gy 2t ZonF
- : FECHO ESPECIAL PARA COLOCAGAO DE CADEADO, 3 DOBRADIGAS | MoSREDE JLiRH
REFORCADAS DE AGO14.002.0041—0.
PAV60 0.60X2.10 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25,
EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
PAV70 0.70X2.10 COLOCACAO — 14.003.0225—0. FERRAGENS PARA PORTA DE 1 FOLHA DE ABRIR
ALUMINIO, EXCETO DOBRADICAS — 14.007.0266—0. DOBRADICA  |EM ALUMINIO
PAV80 0.80x2.10 3"X21/2” EM LATAO CROMADO — 14.007.0282—-0. 3 DOBRADIGAS | VENEZIANA HORIZONTAL
PAVIO 0.90X2.10 REFORCADAS DE LATAO DE 31/2”X3, ESPESSURA 2.38mm.
PORTA DE ABRIR PARA BANHEIROS DE P.C.D., EM MADEIRA DE
LEl EM COMPENSADO COM 3.5cm DE ESPESSURA, COM
ACABAMENTO EM PINTURA A OLEO BRANCO FOSCO. PUXADOR DE| | rolia DE ABRIR
PORTA PNE AGO INOX TUBULAR CONFORME NORMA NBR9050:2020. £y, MADEIRA
PCDSO 0.90X2.10 PARTE INFERIOR COM REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS DE BANHEIROS PCD
PVC, h=40cm, CONFORME NORMA 9050:2020, PLACA DE
IDENTIFICAGAO VISUAL EM AGCO ESCOVADO COLADA NA PORTA,
ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A PLACA.
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25,
EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
COLOCAGAO — 14.003.0225—0. FERRAGENS PARA PORTA DE T FOLHA DE ABRIR
PAGO 0.60X1.80 ALUMINIO, EXCETO DOBRADIGAS — 14.007.0266—0. DOBRADICA EM_ALUMINIO
3"X21/2" EM LATAO CROMADO — 14.007.0282-0. 3 DOBRADICAS| CABINES BANHEIROS
REFORCADAS DE LATAO DE 31/2”X3, ESPESSURA 2.38mm.
PFNSO 0.80X2.10 PORTA DE ABRIR DOS ALOJAMENTOS EM GRADE DE FERRO NA || FOLHA DE ABRIR
SUA PARTE SUPERIOR, PREVENDO LIXAMENTO E PINTURA. NA GRADE PARTE SUPERIOR
PFN9O 0.90X2.10 PARTE INFERIOR CHAPA FECHADA A SER LIXADA E PINTADA. FECHADA PARTE INFERIOR
PA8O 0.80X2.10
PORTA DE ABRIR EM ALAMBRADO COM TELA DE ARAME 1 FOLHA DE ABRIR
1 20X2.10 GALVANIZADO N°12, MALHA LOSANGO DE 5cm, FIXADA EM ALAMBRADO
PA120 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE PINTURA DOS
5 ATRO | 8OX2.10 TUBOS, COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. > FOLHAS DE ABRIR

ALAMBRADO

Portas Existentes

e que serdo Recuperadas:

PORTA DE ABRIR DOS ALOJAMENTOS EM GRADE DE FERRO NA

1 FOLHA DE ABRIR

PFE80D 0.80X2.10 SUA PARTE SUPERIOR A SER LIXADA E PINTADA. NA PARTE GRADE PARTE SUPERIOR

INFERIOR CHAPA FECHADA A SER LIXADA E PINTADA. FECHADAPARTE INFERIOR

PORTA DE ABRIR DO ACESSO PRINCIPAL EM FERRO COM CHAPA 1 FOLHA DE ABRIR
PFE120 1.20X2.10 FECHADA. VISOR COM TAMPA DE FERRO DE CORRER PELO LADO EM FERRO

DE FORA DA PORTA, MEDINDO 25X20cm. LIXAMENTO E PINTURA. | COM VISOR

PORTA DE ABRIR DO ACESSO DE VEICULOS EM FERRO COM

CHAPA FECHADA. VISOR COM TAMPA DE FERRO DE CORRER PELO| 2 FOLHAS DE ABRIR
PFES00 3.00X4.50 LADO DE FORA DA PORTA, MEDINDO 25X20cm LIXAMENTO E EM FERRO

PINTURA.

PORTA DE ABRIR DO ACESSO DO BLOCO DO ALOJAMENTO EM 2 FOLHAS DE ABRIR
PFET80 1.80X2.10 GRADE DE FERRO A SER LIXADA E PINTADA. EM GRADE /FERRO

PORTA DE ABRIR DO PATIO CENTRAL EM GRADE DE FERRO A o FOLHAS DE PORIR
PFES60 5.60X2.53 SER LIXADA E PINTADA. EMHéé%g ﬁf@%

DESCRIGAQ: DATA:

3—Projeto Basico

JULHO/2023

2—Estudo feito pela EMOP em parceria com o DEGASE de Reforma Geral da Unidade do DEGASE de Cabo Frio

para transformagdo de CRIAAD em CENSE;

OUTUBRO/2022

1—Fornecimento de Cadastro e Proposta de Reforma inicial desenvolvida pelo DEGASE para transformagdo
CRIAAD em CENSE. Cadastro revisado pela EMOP;

de FEVEREIRO,/2022

CLIENTE: DATA EMISSAO:
DEGASE — DEPARTAMENTO GERAL DE AGCOES SOCIOEDUCATIVAS 00/02/2022
IMOVEL: CODIGO EMOP:
CRIAAD DE CABO FRIO — FUTURO CENSE DE CABO FRIO 06403002
ENDEREGO: MUNICIPIO:
AVENIDA ANTONIO LUIZ DA FONSECA, S/N° CABO FRIO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO:

REFORMA COM ACRESCIMO DE CONSTRUGAO PARA TRANSFORMAGAO DE

CRIAAD EM CENSE

ARQUITETURA

TITULO DA PRANCHA: ESCALA: PRANCHA N®:
DETALHAMENTO ESQUADRIAS - PORTAS NOVAS 1/25 11/14
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