Quadro de Cargas
Quadro Fotovoltaico |

Circ. Descri¢ao Outros | Pot. Pot. |Demanda | Fat. Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.

2000w | W VA (%) Pot. A A mm2 | ABC
MI-1 | Circuito MI-1 1 2000.0 | 2000.0 1.00 5.25 2 10A 41 AB |Obs.
MI-2 | Circuito MI-2 1 2000.0 | 2000.0 1.00 5.25 2 10A 41 CA |Obs.
MI-3 | Circuito MI-3 1 2000.0 | 2000.0 1.00 5.25 2 10A 4| BC |Obs.
RES. | Circuito Reserva
RES. | Circuito Reserva
RES. | Circuito Reserva
Total 3 6000.0 | 6000.0
Aliment. | C=20.32m 100% 1.00 10.5 3 32A 4|1 ABC

Poténcia Demandada: 100% (6000.0 W) (6000.0 V.A)
Corrente nas Fases: A=10.5A B=10.5A C=10.5A

Quadro de Cargas
Quadro Fotovoltaico 2
Circ. Descri¢do Outros | Pot. Pot. |Demanda | Fat. Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
2000W | W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC

MI-4 | Circuito MI-4 1 2000.0 | 2000.0 1.00 525| 2 10A 4/ AB |Obs.

MI-5 | Circuito MI-5 1 2000.0 | 2000.0 1.00 525| 2 10A 4| CA |Obs.:

MI-6 | Circuito MI-6 1 2000.0 | 2000.0 1.00 525| 2 10A 4| BC |Obs.

MI-7 | Circuito MI-7 1 2000.0 | 2000.0 1.00 525| 2 10A 4/ AB |Obs.:

MI-8 | Circuito MI-8 1 2000.0 | 2000.0 1.00 525| 2 10A 4/ CA |Obs.

MI-9 | Circuito MI-9 1 2000.0 | 2000.0 1.00 525| 2 10A 4| BC |Obs.

RES. | Circuito Reserva

RES. | Circuito Reserva

Total 6 12000.0 | 12000.0
Aliment. | C=7.37m 100% 1.00| 1818| 3 40A 6| ABC

Poténcia Demandada: 100% (12000.0 W) (12000.0 V.A)
Corrente nas Fases: A=21.0A B=21.0A C=21.0A

Quadro de Cargas

Quadro Solar

Circ. Descri¢ao Qd.Distr. Pot. Pot. |Demanda | Fat. Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
8000W | 12000W | W V.A (%) Pot. A A mm2 ABC
Quadro Folovoléen | Quadro: Quadro Fotovoltaico 1 1 6000.0 | 6000.0 100% 1.00 10.5 3 32 4| ABC |Obs.:
QuadroFoootaio 2| Quadro: Quadro Fotovoltaico 2 1 12000.0 | 12000.0 100% 1.00] 31.58 3 40 6| ABC |Obs.:

RES. | Circuito Reserva

RES. | Circuito Reserva

Total 1 1 20000.0 | 20000.0

Aliment. | C=10m QT=2% 20000.0 | 20000.0 100% 1.00 | 52.60 70A 16| ABC

3
Poténcia Demandada: 100% (18000.0 W) (18000.0 V.A)

Corrente nas Fases: A=52.6A B=52.6A C=52.6A

@ QUADROS DE CARGAS

Quadro Fotovoltaico

1) Médulos (Placas)

Tipo: Luxen 2595W —
Poténcia unitaria (W): 595W

2) Micro Inversores

1

2460 x 113cm

Tipo: Deye SUN2000G3—EU—-230
M&dulos (Placas) por Micro Inversor: 4

2kW Bifasico

Poténcia: 2000W
MICRO NOMERO| POT. POR TENSAO DO FATOR DE CORRENTE Queda Queda Queda
DE |MICRO.INV. MICRO POTENCIA |DE OPERACAO|Cabo(mm?)| Tensdo |Distancial Tensdo | Tensdo
INVERSOR |MODULOS| (kW) | INVERSOR(Vac) (A—DC) (V/A*km)| (M) (V) (%)
MI—1 4 2000 380 I 5.26 4 0.25 20.08 0.03 0.01
MI—2 4 2000 380 ] 5.26 4 0.24 19.69 0.03 0.01
Ml —3 4 2000 380 I 5.26 4 0.19 15.16 0.01 @)
4) Total
NOdmero de Micro Inversores: 3
Poténcia Total (KW): 6000
Quadro Fotovoltaico 2
1) Modulos (Placas)
Tipo: Luxen 2595W — 246 x 113cm
Poténcia unitaria (W): 595W
2) Micro Inversores
Tipo: Deye SUN2000G3—EU—-230 — 2kW Bifdsico
M&dulos (Placas) por Micro Inversor: 4
Poténcia: 2000W
MICRO NOMERO| POT. POR TENSAO DO FATOR DE CORRENTE Queda Queda Queda
DE |MICRO.INV. MICRO POTENCIA |DE OPERACAO|Cabo(mm?)| Tensdo |Distancial Tensdo | Tensdo
INVERSOR |MODULOS| (kW) | INVERSOR(Vac) (A—DC) (V/A*km)| (M) (V) (%)
MI—4 4 2000 380 I 5.26 4 0.21 17.09 0.02 @)
MI—5 4 2000 380 ] 5.26 4 0.25 19.98 0.03 0.01
MI—6 4 2000 380 I 5.26 4 0.25 20.43 0.03 0.0
MI—7 4 2000 380 ] 5.26 4 0.15 12.43 0.01 @)
MI—8 4 2000 380 ] 5.206 4 0.21 17.3 0.02 0.01
MI—9 4 2000 380 I 5.26 4 0.22 17.89 0.02 0.01
4) Total
Ndmero de Micro Inversores: ©

Poténcia Total

(KW): 12000

1. AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS
NBR5410, NBR 16690 E NR-10.

2. 0OS ELETRODUTOS, QUANDO NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA, TERAO DIAMETRO DE @1”.

3. OS CONDUTORES, QUANDO NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA, SERAO DE 4mm2.

4. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE QUADROS E PONTOS DE FORGA, DEVERAO SER UTILIZADOS

CONDUTORES CLASSE 0,6/1kV COM ISOLAGAO EM HEPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO

NAO HALOGENADO.
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