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TAMPA DE FERRO
FUNDIDO TIPO PESADO

ALVENARIA DE

TIJOLO MACICO

ARREMATAR O FUNDO
DA CAIXA DE MODO A
EVITAR ACUMULO

ENTRADA —

DE LIQUIDO NO FUNDO

TAMPA DE FERRO
FUNDIDO TIPO PESADO

SAIDA

]
ALVENARIA DE EJ

TIJOLO MACICO

ARREMATAR O FUNDO
DA CAIXA DE MODO A

EVITAR ACUMULO

DE LiQUIDO NO FUNDO
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DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM
DE AGUAS PLUVIAIS

SEM ESCALA

T [—/] - - A\ - |
75
% 1
% 150
Y 7 T
50
- 60.0 .50 300
MAX=1000
7 ENTRADA
S & 300
saoA I
— 100
4
ENTRADA

OBSERVAGOES

- O FUNDO DA CAIXA DEVE SER ARREMATADO DE MODO QUE
NAO HAJA DEPOSITO DE LIQUIDO NA CAIXA.

- 0 TAMPAO COM CAIXILHO DEVERA SER DO TIPO PESADO
QUANDO SE SITUAR EM AREA SUJEITA A PASSAGEM DE
VEICULOS.

-PODE SER CONSTRUIDO EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO.
OU DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO.

- SAO PERMITIDAS CAIXAS DE INSPEGAO COM FORMA RETANGULAR

COM DIMENSAO INTERNA MiNIMA DE 60cm NO LADO MENOR.

J

DETALHE DA CAIXA DE INSPECAO
SEM ESCALA

TAMPAO DE

FERRO FUNDIDO
TIPO PESADO

T e~

10CM
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—

300

ENTRADA

DETALHE DA CAIXA SIFONADA DUPLA
VALIDA PARA SABAO E GORDURA

SEM ESCALA

TAMPAO DE

FERRO FUNDIDO

TIPO PESADO

e~ 7

10CM

50MM

ENTRADA

—1

~N

DETALHE DA CAIXA SIFONADA SIMPLES
VALIDA PARA SABAO E GORDURA

SEM ESCALA

(

NOTAS:

(TIGRE, AMANCO OU SIMILAR)

A 100mm, 150mm

PARA TUBULAGAO COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL A 100mm

ESPACAMENTO MINIMO ABAIXO.

GALVANIZADO DE ¢1/4” CHUMBADO NAS
FEMEA DE #1.1/4” X #1.1/2"

6 — OS MATERIAIS DAS TUBULAGOES SERAO:
VAGAS E PASSEIO) — PVC REFORGADO (SERIE R)

REDE COLETORA DE ESGOTO — PVC VINILFORT
ESGOTO PREDIAL — PVC RIGIDO NORMAL (SERIE N

)

1 — TODA TUBULAGAO DE ESGOTO PREDIAL DEVERA SER EM PVC RIGIDO SERIE N;

2 — A TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL DEVERA SER DO FORNECEDOR AMANCO OU SIMILAR
SERIE R E 1% PARA TUBULAGAO COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR
3 — A DECLIVIDADES MINIMAS DAS TUBULAGOES DE ESGOTO DE ACORDO COM A NBR—8160/99:
2% PARA TUBULAGAO COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm 1%
0,5% PARA TUBULAGAO COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 150mm
4 — QUANDO HOUVER TUBULAGAO CORRENDO EM PARALELO NO TETO EM NUMEROS MAIOR
QUE 3 SERA UTILIZADO SISTEMA DE SUSPENSAO POR PERFILADO GALVANIZADO

21.1/2" X @1.1/2" ATIRANTADO. SERAO COLOCADOS NOS DESVIOS DE TUBULAGOES
E NAS JUNGOES ENTRE TUBULAGOES. PARA QUANTIDADE VER TABELA DE

5 — 0S SUPORTES DAS TUBULAGOES SERAO EXECUTADAS COM BRACADEIRAS DE AGO
GALVANIZADO TIPO ECONOMICA SUPORTADA POR TIRANTE ROSQUEADO TAMBEM
LAJES ATRAVES DE CHUMBADORES ROSCA

REDE PREDIAL AGUA PLUVIAL E ESGOTO (CAIXAS EM TORNO DAS TORRES E/OU NAS

AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS — PVC RIGIDO REFORGADO (SERIE R)

¢ NOMINAL | ESPAGAMENTO MAXIMO @ NOMINAL | ESPAGAMENTO MAXIMO
100 1.80m 40 1,00m
150 2.30m 50 1,20m
200 2.90m 75 1.50m
100 1.70m
NORMAS:
1 — NBR—8160 — SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO
2 — NBR 10844 - INSTALAQOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS
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DATA:

AREAS: DO TERRENO:

DESCRIGAQ:
REV 0 — PRODUGAO INICIAL 20/04/2023
CLIENTE: DATA EMISSAO:
DEGASE — DEPARTAMENTO GERAL DE AGOES SOCIOEDUCATIVAS 20/04/2023
IMOVEL: CODIGO EMOP:
CRIAAD DE CABO FRIO — FUTURO CENSE DE CABO FRIO
ENDEREGO: MUNICIPIO:
AVENIDA ANTONIO LUIZ DA FONSECA, S/N° CABO FRIO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO:
PROJETO BASICO
TITULO DA PRANCHA: ESCALA: PRANCHA N*°:
INDICADA
CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:

AUTOR DO PROJETO:
DEPINS
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N F R A — SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
EMOP — EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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