
SIMBOLOGIA

RALO SIFONADO Ø150mm

RALO SIFONADO TAMPA CEGA Ø150mm

DECLIVIDADES

Ø75mm=2,0%

Ø100mm=1,0%

RALO SIFONADO Ø100mm

ESGOTO PRIMÁRIO

ESGOTO SECUNDÁRIO

LINHA DE VENTILAÇÃO EM Ø75mm

Ø150mm=1,0%

BUJÃO

1- TODA INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO TIPO PONTA DE BOLSA COM 

NOTAS GERAIS:

2- O CONSTRUTOR BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ VERIFICAR A VIABILIDADE DA INSTALAÇÃO ANTES DO 

3- TODOS OS RALOS SERÃO PROVIDOS DE GRELHA INOX ARTICULÁVEIS;

4- RALOS SIFONADOS TERÃO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

* ORIFICIO DE SAÍDA = Ø 75mm;

* FECHO HIDRICO IGUAL A 5mm.

5- NAS PRUMADAS DOS TQs E TSs (EXISTENTE) HÁ POSSIBILIDADE DOS MESMOS SEREM PROVIDOS DE 

VPs E VSs CASO CONTRÁRIO O CONSTRUTOR DEVERÁ PROJETA=LOS ATÉ A COBERTURA;

6- TUBULAÇÃO DE SAÍDA DAS LOUÇAS (LAVATÓRIO E PIAS) SERÁ DE METAL CROMADO E SUA CONEXÃO 

7- NAS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, DEVERÃO SER UTILIZADAS BRAÇADEIRAS EM TODAS AS CONEXÕES E 

A TUBULAÇÃO EMBUTIDA DEVERÁ SER FEITA COM ADAPTADOR COM ANEL DE BORRACHA;

AO LONGO DO TUBO DEVERÃO TER ESPAÇAMENTO MÁXIMO IGUAL A 15 VEZES O DIAMETRO DO TUBO.

JUNTA SOLDADA

ÍNICIO DA OBRA;

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø60

CAIXA DE INSPEÇÃO SIFONADA Ø60

CAIXA DE GORDURA SIMPLES

DESCIDA DE TUBULAÇÃO

SUBIDA DE TUBULAÇÃO

TUBO DE QUEDA

COLUNA DE VENTILAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM  60x60cm COM 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 150mm

RALO SECO REDONDO Ø100mm

CAIXA RALO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X90cm

CAIXA DE PASSAGEM  ÁGUAS PLUVIAS 60x60cm


