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LISTA DE CONECTORES (STUD)/RAMPA
ITEM QUANT.
0
ARMADURA DA RAMPA PARA O 2° PAVIMENTO 1/2 — EL. VAR 9 19 x T20mm 500
ESC. 1:100 Comprimentos * TOTAL DE RAMPAS: 4
Ao |Posicao| @ (mm) | Quantidade | unitario | >“*2 | subtotal/
(cm) et Grupo (m)
(m)
ARMADURA DA RAMPA PARA O 22 PAVIMENTO
CA-50 N1 8 12 257,00 30,84 30,84
CA-50 N 2 8 24 204,00 48,96 48,96
CA-50 N 3 8 36 745,00 | 268,20 | 26820
CA-50 N 4 8 56 199,00 111,44 | 11144
CA-50 N5 8 36 760,00 | 273,60 | 273,60
CA-50 N 6 8 12 1060,00 | 127,20 | 127,20
CA-50 N 7 8 24 208,00 49,92 49,92
CA-50 N 8 8 29 227,00 65,83 65,83
CA-50 N9 8 15 441,00 66,15 66,15
CA-50 N 10 8 26 437,00 113,62 | 113,62
CA-50 N 11 8 69 218,00 150,42 | 15042
CA-50 N 12 8 69 207,00 142,83 | 142,83
CA-50 N 13 8 95 211,00 | 200,45 | 20045
CA-50 N 14 8 95 22300 | 211,85 | 21185
CA-50 N 15 8 226 85,00 192,10 | 192,10
RESUMO ACO CA-50
Aco | Bitola | Comprimento (m) Peso Unitario (kg/m) | Peso (kg)
CA-50 8 | 205341 0,39 809
TOTAL (kg): 809

NOTAS GERAIS:

7 — COTAS EM MILIMETRO, COORDENADAS E NIVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 — PARA NOTAS GERAIS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA, VER DE—VSE—12.006—303-059.

OBSERVACOES:

1 — PARA LAJES DOS PAVIMENTOS E RAMPAS EM STEEL DECK CONSIDERAR:

* STEEL DECK MF—75 (METFORM) —

* ESPESSURA t=0,80mm;

* DEVERA SER FEITO PELO FABRICANTE/FORNECEDOR DOS PAINEIS STEEL DECK O PROJETO
DE PAGINACAO DOS PAINEIS DE MANEIRA QUE SE APOIEM SOBRE AS VIGAS METALICAS.

* O STEEL DECK ESTA SENDO UTILIZADO COMO ARMADURA INFERIOR, PORTANTO DEVERA SER
PREVISTO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO DE MANEIRA A NAO COMPROMETER

A SEGURANGA DO EDIFICIO.

ASTM A653 Grau 40 (ZAR—280)

* A ARMADURA SUPERIOR E FEITA ATRAVES DE TELAS Q196.

* CONFORME DETALHE MOSTRADO E NECESSARIA UMA ARMADURA COMPLEMENTAR SOBRE AS VIGAS.

* AS SEGUINTES RECOMENDAGOES DEVEM SER SEGUIDAS:

PARA LAJES FORMADAS POR PAINEIS MF—75 (METFORM) COM ESPESSURA 0,80 mm:
1— ETAPA CONSTRUTIVA: VAOS MAXIMOS SEM ESCORAMENTO:

A) VAOS SIMPLES: 2,00 m
B) VAOS DUPLOS: 3,00 m
¢) VAOS TRIPLOS: 3,10 m
D) BALANGO: 1,10 m

OU SIMILAR.

2— LAJE EM CONCRETO:
A) fck: 30 MPa
B) ALTURA TOTAL: 150 mm
3— SOBRECARGAS UTILIZADAS
A) REVESTIMENTOS: 1 kN/m?
B) SOBRECARGA UTILIZAGAO: 3 kN/m?
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