
P-1

P-1

6N2∅10 C=154

15 25 25 25 25 15 23

1313

Estacas: 250

2X4N3∅12.5 C=215

18

1313

18 18

1313

Estacas: 250

41

43

43

2N7∅10

C=184

130

6N1∅10

C=133

53

2N5∅10

C=214

2N6∅10

C=210

60

18

P-1

23

P-2

P-2 P-2

15N4∅12.5

C=238

Elemento

P-1

Obra: bloco

Norma de concreto: ABNT NBR 6118:2023

Norma de aço laminado: ABNT NBR 8800:2008

Concreto: C20, em geral

Aço: CA-50 e CA-60

Cobrimento (superior) : 5.00 cm

Cobrimento (inferior) : 5.00 cm

Cobrimento (lateral) : 8.00 cm

Cobrimento (frontal) : 5.00 cm

Cobrimento (arranques) : 5.00 cm

Tamanho máximo agregado: 30.0 mm

Aço laminado: A-36

Aço parafusos: ISO 898.C4.6 (liso)

Escala: 1: 50

3x250

Resumo Aço

METODO CONTRUSTIVO: estaca raiz

volume concreto = 0.35 m³

volume concreto total = 25.5 m³

P1

BLOCO

Estaca 5m

14

18

1

3

Ø10

Ø5

6

33

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

510

80

Total

(cm)

3060

2640

Elemento de fundação

CA-50 ∅10

∅12.5

N1

N1

N1

N1

25

Corte B-B

N1

N1

Comp. total

(m)

29.4

52.9

Peso+10%

(kg)

20

56

Total

P-2

Pos. Diam. Q.

1 ∅10

2 ∅10

3 ∅12.5

Dob.

(cm)

6 11

6 22

8

4 ∅12.5 15

5 ∅10

6 ∅10

7 ∅10

2

2

2

Reta

(cm)

111

110

215

238

214

210

184

Dob.

(cm)

11

22

Comp.

(cm)

133

154

215

238

214

210

184

Total

(cm)

CA-50

(kg)

798 4.9

924 5.7

1720 16.6

3570 34.4

Total+10%: 67.8

428 2.6

420 2.6

368 2.3

Total+10%: 8.3

∅10:

CA-60

(kg)

20.0

∅12.5: 56.1

Total: 76.1

0.0

0.0

0.0

Tabela de estacas

Concreto circular: ∅25.0 cm

Capacidade de carga em combinações permanentes: 31.8 t

Capacidade de carga em combinações acidentais: 31.8 t

76

6N1Ø10

20

N3Ø5c/15 C=89

Nível arrasamento

p/ bloco

DETALHE P/ PREPARO DO BLOCO DE

COROAMENTO

armação

da estaca

Cota de

conretagem

Cota de

Arrasamento C.A.

10

5

lastro de

espessura = 5 cm

concreto magro

ou camada brita 1

DETALHE P/ PREPARO DA CABEÇA DAS

ESTACAS

não usar choque direto

marreta / estaca

Cota de

conretagem

01-GP-ES-ESTACAS E BLOCOS

Cota de

Arrasamento C.A.

ponteiro

Escala 1:20

horizontal ou

ligeiramente

inclinado
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