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CE- 60x60 cm 1pg
PVC Acessorios

Caixa sifonada

150x150x50 2 p¢

Sifao de copo p/ pia e lavatério

1"-1.1/2" 3 p¢

Sifao flexivel p/ Mictério

1.1/4"- 2" 2 p¢

Valvula p/ lavatério e tanque

1" 3pg
PVC Esgoto

Anel de borracha

100mm - 4" 7 p¢

50mm - 2" 2pg

Bucha de redugao longa

50 mm - 40 mm 2 pg

Curva 90 curta

40 mm 5pc

Joelho 45

100 mm 4 pg

40 mm 3 p¢

Joelho 90

100 mm 3 p¢

40 mm 2p¢

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario

40 mm - 1.1/2" 3 p¢

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola

100 mm - 4" 18.86 m

50 mm - 2" 3.45m

Tubo rigido c/ ponta e bolsa soldavel

40 mm 3.87m

Tubo rigido ¢/ ponta lisa

40 mm 3m

Vedagao p/ saida de vaso sanitario

100 mm 3p¢

Ventilagao
PVC Esgoto

Anel de borracha
100mm - 4" 3 p¢
50mm - 2" 15 p¢
75mm - 3" 7 p¢
Curva 90 curta
75 mm 1p¢
Joelho 45
50 mm 2p¢
75 mm 1p¢
Joelho 90
50 mm 4 p¢
75 mm 1p¢
Jungéo simples
75 mm - 50 mm 3 p¢
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 1.85m
Tubo rigido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 3.82m
75 mm - 3" 2.79m
Té sanitéario
100 mm - 50 mm 2 pg
100 mm - 75 mm 1pc
50 mm - 50 mm 2 pg

NOTAS:

1T — 0OS TUBOS DE \/ENT\LAQAO DEVERAO SER ELEVADOS NO MINIMO 30cm ACIMA DO TELHADO.

2 — PARA LOCAL\ZAQAO DAS PECAS SANITARIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.

3 — O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR "IN LOCO” A VIABILIDADE DA \NSTALA(;AO, ASSIM COMO O
APROVEITAMENTO DE CAIXAS DE \NSPEQAO EXISTENTES.

4 — TODOS 0OS RALOS SERAO PROVIDOS DE GRELHA INOXIDAVEIS ARTICULAVEIS

5 — TODAS AS CAIXAS DE \NSPEQAO SERAO PROVIDAS DE GUIAS

6 — AS TUBULAQ@ES SUBTERRANEAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO MINIMO COM AREIA OU PO DE PEDRA
DE:

—30cm EM CALCADAS, PASSEIOS E JARDINS(SEM TRAFEGO DE VEICULOS)

—60cm NO CASO DE TRAFEGO LEVE(VEICULOS DE PASSEIO)

—80cm NO CASO DE TRAFEGO PESADO. NO CASO DE NAO SER POSSIVEL ESSE RECOBRIMENTO, DEVERA
SER ENVELOPADO(CANALETA)

7 — DECLIVIDADES MINIMAS:
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Curva 90 curta- coluna sobe

Joelho 45

Jungéo simples
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Lavatério de Uso Geral

0

Mictorio de Descarga Automatica- DN 40mm

Ramais de Ventilagao

/s

Vaso Sanitario ¢/ J90°

ATE ¢75mm ———2,0%
100mm ————-— 1,0%
p150mm ————— 0,7%
$200mm ————— 0,57%
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