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SANITARIA
PLANTA BAIXA - VESTIARIOS - INSTALACOES SANITARIAS
1:50
Lista de materiais - Vestiario
, P , , Esgoto NOTAS:
MEMORIA DE CALCULOS - REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO PRIMARIO Caixas de Passagem PVC Esgoto
Caixa de inspegao esgoto simples Anel de borracha 1 — OS TUBOS DE VENTILAGAO DEVERAO SER ELEVADOS NO MINIMO 30cm ACIMA
Contribuic3o Vazio VAZAO Coef. Enchimento CE- 60x60 cm 8 pg 100mm - 4* 25pg| DO TELHADO. X .
Declividade Didmetro Minimo | Didmetro Adotado b Somm - 2" 19 2 — PARA LOCALIZAGAO DAS PECAS SANITARIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
TRECHO no Trecho Acumulada DEMANDADA | Manning (Y/D) Calculad PVC Acessbrios ] P€l 3 — O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR "IN LOCO” A VIABILIDADE DA INSTALAGAO,
(L/s) (L/s) (L/s) (n) (m/m) (0,5 ou 0,75) alculado (mm) (mm) Caixa sifonada 75mm -3 3P¢ ASSIM COMO O APROVEITAMENTO DE CAIXAS DE INSPEGAO EXISTENTES.
? ’ 2 - P P
150x150x50 9 pg Bucha de redugéo longa 4 — TODOS 0OS RALOS SERAO PROVIDOS DE GRELHA INOXIDAVEIS ARTICULAVEIS
CE-1 CE-2 131 131 7 700 0,011 0.010 0.75 579 100 Ok Ralo sifonado alt. reg. saida 40 50 mm - 40 mm 2pgl 5 — TODAS AS CG\XAS DE \NSE’EQAO SERAO~ PROVIDAS DE GUIAS '
- ’ ’ ’ ’ ’ ’ 100 mm - 40 mm 10 pe Curva 90 curta 6 — AS TUBULAGOES SUBTERRANEAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO MINIMO COM
CE-2 CE-3 0,6 1,91 7,700 0,011 0,010 0,75 66,7 100 ok % AREIA OU PG DE PEDRA DE.
Sifdo de copo p/ pia e lavatério mm 4 pg : ) )
CE-3 CE-4 3,33 5,24 7,700 0,011 0,010 0,75 97,4 100 Ok 1470 10 pc 40 mm 22pg| —30cm EM CALCADAS, PASSEIOS E JARDINS(SEM TRAFEGO DE VEICULOS)
: —60cm NO CASO DE TRAFEGO LEVE(VEICULOS DE PASSEIO)
- - i . rp Joelho 45 h - .
CE-4 CE-5 1,31 6,55 7,700 0,011 0,010 0,75 105,9 150 Ok Siféo flexivel p/ Mictério 100 —80cm NO CASO DE TRAFEGO PESADO. NO CASO DE NAO SER POSSIVEL ESSE
CE-5 CE-6 1,31 7,86 7,796 0,011 0,010 0,75 113,4 150 Ok 1.1/4"- 2" 2pg mm 12P¢|  RECOBRIMENTO, DEVERA SER ENVELOPADO(CANALETA)
CE-6 CE-7 3,33 11,19 9,794 0,011 0,010 0,75 129,5 150 ok Valvula p/ lavatério e tanque 40 mm 13Pg| 7 — DECLIVIDADES MINIMAS:
" 50 mm 6pg| ATE 075 ———2,0%
CE-7 CE-8 2,1 13,29 11,054 0,011 0,010 0,75 138,1 150 ok ! 10 pg s oodl B10OMT e ———1 0%
Ventilagdo pe g
CE-8 REDE 1,31 14,6 11,840 0,011 0,010 0,75 143,0 150 ok Joetho 90 8150mm ————— 0,7%
PVC Esgoto 100 $200mm ————— 0,5%
Notas: Anel de borracha mm 6p¢
Calculos conforme NBR8160 - Item b.2.2 100mm - 4" 10 pg 40 mm S 2pe
100 = Didmetro minimo adotado, em mm 50mm - 2" 66 p¢ i;e::] 9(: i/zrlel pl esgoto Secundarfo
) ) o3 -1 PG
0,011 = CoefiCEente de Mannning adotado 75mm -3 13 p¢ Juncio invertid
. Curva 90 curta ¢ao invertida
1,0% = Declividade adotada 50 mm 5 b 100 mm x 50 mm 2pg| MmopIFicagho: DESCRICAO: DATA: APROVAGRO:
O célculo prevé demanda de utilizagdo em fungdo da quantidade de aparelhos sanitarios 75 mm 2pc Jungdo simples e A
Segue abaixo a tabela B.4 extraida da NBR8160 para defini¢cbes das vazdes dos aparelhos sanitarios Joelho 45 75 mm - 50 mm 1P¢|| SEPM—SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR NOVEMBRO — 2023
Legenda - Vestidrio 50 mm 3 pe Luva simples IMOVEL: CcODIGO EMOP:
& Caixa Sifonada Legenda de condutos - Vestiario 75 mm 2 pe 100 mm 1PG| GINASIO DO COE — VESTIARIO
E— Esgoto Joelho 90 Redug&o excéntrica ENDERECO: MUNICIPIO:
| M ) _ 50 mm 17 pe 75 mm - 50 mm 1p¢|| R. Santo Abelardo, 69-233 — Ramos RIO DE JANEIRO
, CE | |Caixas Inspegdo Esgoto Simples Tubo PVC ta-bol / virol
i i 75 mm 2 pg ubo ponta-bolsa ¢/ virola NATUREZA DA OBRA: PROJETO:
Lo Ventilagcdo Juncsio simol 150 mm - 5" 36.12 m INST. SANITARIAS
Chuveiro Residencial 5:”(930 Sggp s ) 100 mm - 4" 18.83m| PROJETO EXECUTIVO .
on Curva 90 curta- coluna sobe mm - Stmm pe 50 mm - 2" 7.22m .
! =oeto 28 ;5:2\-/20 mn: bolsa c/ virol o 75 mm - 3" 0-19m ;‘[:LN(;ADABZ\RQZCHVAE:ST\AR\o INSTALAGOES SANITARIAS o (PJF?A/NSQA -
@ Juncéo invertida 5; r:m 2"pon a-boisa crvirola 575 m Tubo rigido c/ ponta e bolsa soldavel ¢ INDICADA
D Jungao simples - . 40 mm 6.01m
B Jung&o simples c/ redugéo Tubo rigido ¢/ ponta lisa Tubo rigido ¢/ ponta lisa AREAS: DO TERRENO: CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
Lavatorio Residencial com sifao 50 mm - 2" 14.82 m
k . 100 mm - 4" 6.51m
Lavatério de Uso Geral 75 mm -3 5.68 m 40 mm o5 ml AUTOR DO PROJETO:  DESENHISTA: APROVACKO DO PROJETO: REVISAO:
@ Mictério de Descarga Automatica- DN 40mm Té sanitario . DEPPRO
B Ramais de Ventilagdo 100 mm - 50 mm 8 pg 50 mm -2 2.57m
© Te sanitario- superior 100 mm - 75 mm 2 pe 75 mm - 3" 0.25m S EI| O P — SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
a Vaso Sanitario ¢/ J90° 50 mm - 50 mm 10 Vedacéo p/ saida de vaso sanitario c
o Vaso Sanitario of curva 80° pe 100 mm 10 pe EMOP — EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
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NOTAS:  1 - OS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER ELEVADOS NO MÍNIMO 30cm ACIMA DO TELHADO.  2 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.  3 - O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR "IN LOCO" A VIABILIDADE DA INSTALAÇÃO, ASSIM COMO O APROVEITAMENTO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EXISTENTES. 4 - TODOS OS RALOS SERÃO PROVIDOS DE GRELHA INOXIDÁVEIS ARTICULÁVEIS  5 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO SERÃO PROVIDAS DE GUIAS  6 - AS TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS DEVERÃO TER RECOBRIMENTO MÍNIMO COM AREIA OU PÓ DE PEDRA DE:  -30cm EM CALÇADAS, PASSEIOS E JARDINS(SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS)  -60cm NO CASO DE TRÁFEGO LEVE(VEÍCULOS DE PASSEIO)  -80cm NO CASO DE TRÁFEGO PESADO. NO CASO DE NÃO SER POSSÍVEL ESSE RECOBRIMENTO, DEVERÁ SER ENVELOPADO(CANALETA)  7 - DECLIVIDADES MÍNIMAS:  ATÉ  75mm ---2,0% 100mm -----1,0% 150mm -----0,7%   200mm -----0,5%
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