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MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA EMERGÊNCIAL DE CONTENÇÃO 

DE CORTINA ATIRANTADA E 

CONCRETO PROJETADO COM SOLO 

GRAMPEADO, LOCALIZADA NA RUA 

ÁLVARO GOMES DE ALMEIDA, BAIRRO 

TÚNEL ONZE – ENGENHEIRO PAULO 

DE FRONTIN – RJ. 

1. OBJETO  

 

Este relatório tem como objetivo apresentar um Memorial Descritivo para 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA EMERGÊNCIAL DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E 

CONCRETO PROJETADO COM SOLO GRAMPEADO, LOCALIZADA NA 

RUA ÁLVARO GOMES DE ALMEIDA, BAIRRO TÚNEL ONZE – 

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN– RJ.” 

 
2. LOCALIZAÇÃO 

 
Fonte: Google Maps – acessado dia 26/02/2024 
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3. JUSTIFICATIVA 

Uma extensão considerável do município de Engenheiro Paulo de Frontin foi afetado no 

último dia 21/02/2024 com fortes precipitações pluviométricas, de aproximadamente 

93,40mm em um período de aproximadamente 24h, conforme informado pelos 

pluviômetro do INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE – INEA, acarretando 

condições que culminaram na decretação de Situação de Emergência nível II, por meio 

do decreto n° 458 de 22 de fevereiro de 2024. O decreto foi homologado pelo Estado e 

reconhecido pelo Poder Executivo Federal. 

Diante do desastre, foi possível constatar ocorrências de diversas deslizamento, 

erosão de margem fluvial, alagamentos, inundações e diversas quedas de arvores. 

Salienta-se que a catástrofe foi de uma magnitude enorme, com ocorrências de inundações 

dos rios, que tangenciam o município. 

 

As obras solicitadas são extremamente necessárias, tendo em vista a urgência para 

o restabelecimento das condições de segurança das áreas afetadas. 

 

4. ELEMENTOS NORTEADORES  

O relatório foi elaborado em consonância com a legislação vigente, em especial a 

Lei 5.194 de 24/12/66, as resoluções 205, 218 e 345 do CONFEA – Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia – e as normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, sendo utilizados os seguintes meios e documentos: 

 

4.1. ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS  

 

Para a elaboração do presente relatório técnico, foram utilizadas as seguintes 

normas: 

 

• ABNT NBR 11682 - Estabilidade de encostas. 

• ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento 

e aceitação - Procedimento. 
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• ABNT NBR 13044 - Concreto projetado - Reconstituição da mistura recém-

projetada - Método de ensaio; 

• ABNT NBR 5629 - Execução de Tirantes Ancorados no Terreno. 

• ABNT NBR 16697 - Cimento Portland - Requisitos; 

• ABNT NBR 5739 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova 

cilíndricos; 

• ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto. 

• ABNT NBR 6122 - Projeto e execução de fundações. 

• ABNT NBR 7211 - Agregados para concreto; 

• ABNT NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto – 

Especificação; 

• ABNT NBR 7681-1 - Calda de cimento para injeção – Parte 1: Requisitos; 

• ABNT NBR 7681-2 - Calda de cimento para injeção – Parte 2: Determinação do 

índice de fluidez e da vida útil – método de ensaio; 

• ABNT NBR 7681-3 - Calda de cimento para injeção – Parte 3: Determinação de 

exsudação e expansão - Método de ensaio; 

• ABNT NBR 7681-4 - Calda de cimento para injeção – Parte 4: Determinação da 

resistência à compressão - Método de ensaio; 

• ABNT NBR 8044 - Projeto geotécnico - Procedimento; 

• ABNT NBR 8953 - Concreto - Classificação pela resistência à compressão de 

concreto para fins estruturais - Classificação; 

• ABNT NBR 16889 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do 

tronco de cone; 

• DNER EM 37/97 - Agregado graúdo para concreto de cimento; 

• DNER EM 38/97 - Agregado miúdo para concreto de cimento; 

• DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos 

ou prismáticos; 

• DNIT 011/2004 - PRO - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento; 
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• DNIT 015/2006 - ES - Drenagem - Drenos subterrâneos; 

• DNIT 016/2006 - ES - Drenagem - Dreno subsuperficial; 

• DNIT 017/2006 - ES - Drenagem - Dreno sub-horizontal; 

• DNIT 018/2006 - ES - Drenagem - Sarjetas e Valetas de drenagem; 

• DNIT 022/2006 - ES - Drenagem - Dissipadores de energia; 

• DNIT 023/2006 - ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto; 

• DNIT 087/2006 - ES - Execução e acabamento do concreto projetado; 

• DNIT 092/2006 - ES - Juntas de dilatação; 

• DNIT 107/2009 - ES - Empréstimos - Cortes - Serviços preliminares - 

Especificação de Serviço; 

 

 

5. DOS SERVIÇOS 

 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES 

 

Para este item deverão ser executados os seguintes serviços: 

• ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 

C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS 

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA 

(04.013.0015) 

• ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M 

LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA(04.013.0015) 
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• BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA 

COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, 

COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA 

TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES 

PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E 

FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E 

TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES 

• TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS 

TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 

COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 

MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

• ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 

ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE 

QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM 

UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA 

• TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

• CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006 

• PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA 

E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

• INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE 

AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

• INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

• PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA 

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, 

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

• LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 

CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO 

TERRENO DE OROGRAFIAACIDENTADA,VEGETACAO RALA E 

EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREAATE 5000M2 (ESCALA 

1:250/500) 

• CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 

CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS 
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DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A 

COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE 

CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS 

• MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE 

SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 

200KM 

• SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 

NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO 

E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO 

• SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE 

ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA 

SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 

DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• DETALHAMENTO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE 

OBRA DE GEOTECNIA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS.  

• ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS DE SOLO 

GRAMPEADO E OU TELA DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE 

RELATÓRIO DOS ENSAIOS. 

 

 

5.2. CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO 

 

• GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE 

RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR 

DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO 

MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 

109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 

60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR 

• GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE 

RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR 

DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO 

MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 

109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 

60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR 

• SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM 

PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE 
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DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA 

EM CADA FURO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA 

SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 

DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• GRAMPOS PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 22T, DIÂMETRO DE 

32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA, PROTEÇÃO 

ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCAÇÃO NO FURO, EXCLUSIVE 

BAINHA, LUVAS, PLACAS, PORCAS E CONTRAPORCAS, ETC, 

PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. 

• CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, 

TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., 

C/ESPES. 9,5MM 

• CONTRA-PORCA SEXTAVADA, ALTURA 35MM, PARA CONCRETO 

PROTENDIDO 

• INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS 

• TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR 

FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO 

MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E 

ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO 

• CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-

60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO 

• CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR 

COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E 

PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA 

SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO 

FEITA PELO CONCRETO APLICADO 

• DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE 

• DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,3" DE 

DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA 

EM CADA FURO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA 

SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 

DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 
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• TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 

• CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO 

PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A 

PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE 

DE 1,50M3 

• CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO 

TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA 

DE 8H 

• DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 

LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE 

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR 

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO) 

  

5.3. CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA 

EM CADA FURO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA 

SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 

DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 

34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E 

BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO 

FURO E TUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E 

MANCHETES),EXCLUSIVE 

LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO 

• PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA 

CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE 
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ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E 

PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO 

• INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS 

• CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO 

NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E 

ACABAMENTO 

• FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE 

AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE 

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

• ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA 

ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA 

MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 

• ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 

ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 

MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA 

• BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO 

• BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO 

• CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM 

• CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO 

ACIMA DE 12,5MM 

• DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE 

• ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO 

DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 

20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 
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• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE 

ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO 

COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR 

• SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO 

• CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O 

CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS 

DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE 

TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO 

GEOMETRICAMENTE NECESSARIO 

• LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 

UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

• TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA 

DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 

CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 

04.021.0010) 

• PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-

SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME 

OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 

• CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 

TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL 

• DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,3" DE 

DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA 

EM CADA FURO 

• PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA 

SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 

DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO. 
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5.4. DRENAGEM 

• CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 

1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 

CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-

50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM 

E COLOCACAO NAS FORMAS 

• TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 

400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA 

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL 

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO 

E ASSENT. 

• CAIXA COLETORA,EM BLOCOS DE CONCRETO,COM DIMENSOES 

INTERNASDE 1,30X1,00M E ALTURA DE 1,60M,INCLUSIVE TAMPA DE 

CONCRETOARMADO E ESCAVACAO 

• EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA 

• ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL 

DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 

RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 

• ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL 

DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO 

• REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE 

FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL 

• DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO 

ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M E DE 

ALTURA 0,20M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE 

VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 

5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA 

• TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 

• CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO 
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PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A 

PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE 

DE 1,50M3 

• CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO 

TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA 

DE 8H 

• DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 

LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE 

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR 

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO) 

• ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO. 

 

 

5.5. ENCARGOS COMPLEMENTARES  

 

• ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 

5.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 

• ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 

5.7. DEFINIÇÃO DE PROJETO  

 

As obras de recuperação das áreas envolvem a estabilização do talude, por meio de 

técnica conhecida como “Solo Grampeado” e conteção de encosta, por meio de 

“Cotina Atirantada”. 

- Acerto manual do talude; 

- Solo grampeado com concreto projetado;  

Área da concretagem = 500,00 m²  

Espessura = 0,12 m 

Grampo Ø32mm = 1000,00 m 
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SOLO GRAMPEADO 

Solo grampeado é uma técnica de melhoria de solos, que permite a contenção de 

taludes por meio da execução de chumbadores. Os chumbadores promovem a 

estabilização geral do maciço, o concreto projetado dá estabilidade local junto ao 

paramento e a drenagem age em ambos os casos; 

Esta técnica se aplica a: 

- Cortes para implantação de subsolos ou cortes com geometria instável; 

- Taludes existentes sem estabilidade satisfatória; 

- Taludes rompidos. 

Caso o talude já esteja cortado pode-se trabalhar de forma descendente ou 

ascendente, conforme a conveniência. Simultaneamente ao avanço dos trabalhos, 

são executados os drenos profundos e os de paramento, assim como canaletas ou 

descidas d’água, conforme especificado no projeto. 

 

CORTINA ATIRANTADA  

- Serão 2 Cortinas Atirantadas;  

Altura = 2,00 m 

Comprimento = 50,00 m 

Espessura = 0,30 m. 

Tirantes de Ø32mm, L= 1750,00 m 

Uma cortina atirantada compreende uma parede em concreto armado, normalmente 

com espessura entre 20 e 30cm, dimensionada em função das cargas nos tirantes. 

Essa estrutura possui rigidez suficiente para minimizar os deslocamentos do 

terreno. 

Esta técnica se aplica a: 

- Estabilização de talude; 

  - Taludes sem estabilidade satisfatória; 
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5.8.      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os procedimentos e dúvidas terão como diretrizes o disposto na Lei Federal n° 

14.133/21, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum 

acordo, assim como observados os nos princípios que norteiam o agir da 

Administração Pública. 

Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade 

dos fatos. 

Os casos omissos ou eventuais dúvidas serão resolvidos pela Comissão de 

Fiscalização, a quem caberá deliberar sobre o assunto. 

 

A CONTRATADA responderá legal e administrativamente pela garantia, solidez, 

qualidade e eficiência dos serviços de engenharia por ela elaborados, sendo que essa 

responsabilidade não cessará com a entrega e aprovação dos serviços de engenharia, 

mas se estenderá até a conclusão da obra objeto dos serviços prestados. 

Toda documentação técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto 

deste Termo de Referência, será de propriedade exclusiva da SEIOP-RJ, que dela 

se utilizará conforme lhe convier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




