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50A 1  16 140 1160 162400

POS BIT  QUANT

mm

COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
cm cm

BIT
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COMPR
m
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50A =

PESO
kgf

10250,69

10250,69 kgf

Laje - Armadura Positiva Secundária

50A 2 116 1400 162400

Laje - Armadura Negativa Principal
50A 1  16 140 1160 162400
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N11 C/15
93 Ø 8.0 C=109
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N13 C/15 - N14 C/15
93 Ø 10 C=176
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AÇO
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Peso Total

RESUMO DE AÇO

mm

V1/V2/V3/V4/V5/V6 - Longarina x6
50A 1   8  12  725   8700

POS BIT  QUANT

mm

COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
cm cm

BIT

6.3

COMPR
m

61,38

50A =

PESO
kgf

150,38

7.399,37 kgf

50A 2   8  12  725   8700

50A 3   8   8  725   5800

50A 4   8   8  725   5800

50A 5  20   7  749   5243

50A 6  20   7  749   5243

50A 7  20   7  725   5075

50A 8  20   7  725   5075

50A 9  20   7  749   5243

50A 10  20   7  749   5243

50A 11   8  93  109  10137

50A 12 6.3  93  110  10230

50A 13  10  93  176  16368

50A 14  10  93  176  16368

50A 15   8  93  229  21297

50A   8 3.626,04 1.432,29

50A  10 1.964,16 1.211,89

50A  20 1.867,32 4.604,81

35

SEÇÃO TRANSVERSAL
ESC.: 1/2501

SEÇÃO - VIGA I
ESC.: 1/2502

DETALHE
ESC.: 1/2505

DETALHE - PROTENSÃO
ESC.: 1/5003

ARMAÇÃO DA VIGA LONGARINA
ESC.: 1/2504

ARMAÇÃO DA VIGA LONGARINA
ESC.: 1/5006

POSIÇÃO DO CABO
ESC.: 1/5007

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos

DATAREVISÃO

03/10/2200
DESCRIÇÃO

PROJETO EXECUTIVO - EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
Eixo da Pista

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B2

AutoCAD SHX Text
B3

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
106,68

AutoCAD SHX Text
71,12

AutoCAD SHX Text
10,16

AutoCAD SHX Text
20,32

AutoCAD SHX Text
160,02

AutoCAD SHX Text
12,7

AutoCAD SHX Text
7,62

AutoCAD SHX Text
10,16

AutoCAD SHX Text
20,32

AutoCAD SHX Text
25,4

AutoCAD SHX Text
Medidas 

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1-CONCRETO ARMADO, NORMA DA ABNT NBR-6118  RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO: fck>=30MPa MODULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL MÍNIMO: Eci=35GPa GPa FATOR ÁGUA CIMENTO MÁXIMO: A/C=0.55 ENSAIOS DE CORPOS DE PROVA NBR-5739 -CIMENTO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBRNM10 E NBR-16697 TESTES NORMALIZADOS: FINURA (NBR-11579), PEGA(16607), RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (NBR-7215) -AGREGADOS, AREIA E PEDRA BRITADA DE ACORDO COM A NBR 7211, UTILIZAR CONCRETO COM BRITA 0 E 1 SOMENTE EM FUNÇÃO DAS LARGURAS DAS VIGAS ADOTADAS. -ÁGUA COM CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM NBR-6118, ITEM 8,1,3, SER LIMPA E ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, TAIS COMO: SILTE, MATÉRIA ORGÂNICA, ÓLEO, ÁLCALIS, SAIS, ÁCIDOS E OUTRAS IMPUREZAS. 2-AÇO CA-50 (fyk=500Mpa) E O CA-60 (fyk=600Mpa) NORMA DA ABNT NBR-7480 ENSAIOS DE CORPOS DE PROVA NBR-6892-1 (TRAÇÃO) E NBRISO7438 (DOBRAMENTO), BARRAS SEM DEFEITOS, FISSURAS, BOLHAS, OXIDAÇÃO. 3-FORMAS DE ACORDO A NORMA DA ABNT NBR7203. 4-COBRIMENTO DAS ARMAÇÕES: VIGAS E PILARES C=4,0 cm; FUNDO DE LAJES C=4,0cm; TOPO DE LAJES C=4,0cm. 5-COTAS EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS. 6-SOB AS PEÇAS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ HAVER UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO COM 5cm DE ESPESSURA E fck>10Mpa E LONA PLÁSTICA. 7-EMENDAS DAS ARMAÇÕES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS, POR MOTIVOS CONSTRUTIVOS, DEVERÃO TER TRANSPASSE MÍNIMO DE 40 .8-RELATÓRIOS DE SONDAGEM DA EMPRESA PROGEO GEOTECNIA LTDA DE DEZEMBRO/2017 9-PRESSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO MÍNIMA CONSIDERADA=2,0kgf/cm2. 

AutoCAD SHX Text
MUNI

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
RIO

AutoCAD SHX Text
BONITO

AutoCAD SHX Text
ESTADO

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
JANEIRO

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
RIO

AutoCAD SHX Text
CÍPIO

AutoCAD SHX Text
CIPI

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
LE

AutoCAD SHX Text
GES

AutoCAD SHX Text
QUE

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
LI

AutoCAD SHX Text
GI

AutoCAD SHX Text
ERE

AutoCAD SHX Text
MU

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL: SEÇÃO TRANSVERSAL, ARMAÇÃO DA LONGARINA E DETALHES 

AutoCAD SHX Text
ESC: 

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DATA: 

AutoCAD SHX Text
PRANCHA: 

AutoCAD SHX Text
03/04

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRO: 

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
PONTE DE TRAVESSIA BOA ESPERANÇA 



39
3

38
 N
13
 Ø
 1
2.
5 
C/
15
 C
=4
75

34

34

34

6
6
8

3
8
 
N
1
2
 
Ø
 
1
2
.
5
 
C
/
1
5
 
C
=
7
0
2

34

6
6
8

3
8
 
N
1
1
 
Ø
 
1
2
.
5
 
C
/
1
5
 
C
=
7
0
2

407

38 N10 Ø 12.5 C/15 C=475

34

34

46
 N
9 
Ø 
12
.5
 C
/1
5 
C=
45
8

40
7

34

34

34

5
9
2

4
6
 
N
8
 
Ø
 
1
2
.
5
 
C
/
1
5
 
C
=
6
2
6

34

5
9
2

4
6
 
N
7
 
Ø
 
1
2
.
5
 
C
/
1
5
 
C
=
6
2
6

393

46 N6 Ø 12.5 C/15 C=458

34

34

3
5
7

141 N3 Ø 20 C/15 C=746

3
5
7

32

2
6
4

32

141 N4 Ø 25 C/15 C=276

192

4
2

4
2

141 N5 Ø 25 C/15 C=276

192

4
2

4
2

1
4
1
 
N
2
 
Ø
 
2
0
 
C
/
1
5
 
C
=
2
9
64
2
6

7

2
0
6

1
4
1
 
N
1
 
Ø
 
2
0
 
C
/
1
5
 
C
=
6
3
9

AÇO

AÇO

50A

Peso Total

RESUMO DE AÇO

mm

Fundaçãox2
50A 4  25 282  276  77832

POS BIT  QUANT

mm

COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
cm cm

BIT

12.5

COMPR
m

3.783,60

50A =

PESO
kgf

3.643,61

21.331,22 kgf

50A 5  25 282  276  77832

50A  20 4.740,42 11.689,88

50A  25 1.556,64 5.997,73

Parede x2
50A 1  20 282  639 180198

50A 2  20 282  296  83472

50A 3  20 282  746 210372

50A

8

12.5  92  458  42136

50A

9

12.5  92  626  57592

50A

10

12.5  92  626  57592

50A

11

12.5  92  458  42136

50A

12

12.5  76  475  36100

50A

13

12.5  76  702  53352

50A 12.5  76  702  53352

50A 12.5  76  475  36100
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ESC.: 1/5002

ARMAÇÃO PAREDE DE CONCRETO
ESC.: 1/5003

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos

DATAREVISÃO

03/10/2200
DESCRIÇÃO

PROJETO EXECUTIVO - EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1-CONCRETO ARMADO, NORMA DA ABNT NBR-6118  RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO: fck>=30MPa MODULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL MÍNIMO: Eci=35GPa GPa FATOR ÁGUA CIMENTO MÁXIMO: A/C=0.55 ENSAIOS DE CORPOS DE PROVA NBR-5739 -CIMENTO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBRNM10 E NBR-16697 TESTES NORMALIZADOS: FINURA (NBR-11579), PEGA(16607), RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (NBR-7215) -AGREGADOS, AREIA E PEDRA BRITADA DE ACORDO COM A NBR 7211, UTILIZAR CONCRETO COM BRITA 0 E 1 SOMENTE EM FUNÇÃO DAS LARGURAS DAS VIGAS ADOTADAS. -ÁGUA COM CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM NBR-6118, ITEM 8,1,3, SER LIMPA E ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, TAIS COMO: SILTE, MATÉRIA ORGÂNICA, ÓLEO, ÁLCALIS, SAIS, ÁCIDOS E OUTRAS IMPUREZAS. 2-AÇO CA-50 (fyk=500Mpa) E O CA-60 (fyk=600Mpa) NORMA DA ABNT NBR-7480 ENSAIOS DE CORPOS DE PROVA NBR-6892-1 (TRAÇÃO) E NBRISO7438 (DOBRAMENTO), BARRAS SEM DEFEITOS, FISSURAS, BOLHAS, OXIDAÇÃO. 3-FORMAS DE ACORDO A NORMA DA ABNT NBR7203. 4-COBRIMENTO DAS ARMAÇÕES: VIGAS E PILARES C=4,0 cm; FUNDO DE LAJES C=4,0cm; TOPO DE LAJES C=4,0cm. 5-COTAS EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS. 6-SOB AS PEÇAS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ HAVER UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO COM 5cm DE ESPESSURA E fck>10Mpa E LONA PLÁSTICA. 7-EMENDAS DAS ARMAÇÕES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS, POR MOTIVOS CONSTRUTIVOS, DEVERÃO TER TRANSPASSE MÍNIMO DE 40 .8-RELATÓRIOS DE SONDAGEM DA EMPRESA PROGEO GEOTECNIA LTDA DE DEZEMBRO/2017 9-PRESSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO MÍNIMA CONSIDERADA=2,0kgf/cm2. 
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